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1. Vvrokova cast Uzemniho planu Kamenny I'Jiezd

1.a) Vymezeni zastavéného uzemi

(1) Uzemni plan Kamenny Ujezd (dale téz jen ,Uzemni plan®, ,,UP“ nebo ,,UP Kamenny
Ujezd*) vymezuje zastavéné izemi ke dni 3. 3. 2022.

(2)  Zastavéné uzemi je definovdno hranici zastavéného uzemi (viz grafickou Ccast)
a soucasn¢ plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti. Podminky vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.b) Zakladni koncepce rozvoje izemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

(1)  Jako zakladni dokument pro usmériiovani rozvoje a koordinaci zaméri na tizemi obce
stanovuje Uzemni plan:

1.b)1. Podminky koncepce rozvoje iizemi obce

(1) Zachovat vyvazeny vztah tUzemnich podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro
hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel tizemi, ktery v tzemi obce
Kamenny Ujezd nevykazuje nerovnovahu jednotlivych piliit udrzitelného rozvoje tizemi.

(2)  Zlepsit primérny stav uzemnich podminek pro ptiznivé zivotni prostiedi, zapficinény
zhorSenou kvalitou ovzdusi, usilovat o sniZzeni negativnich vlivli vyvolanych dopravou a starou
ekologickou zaté¢zi, udrzet a zvysit ekologickou stabilitu Uzemi, vytvairet predpoklady pro
zachovani kvalitniho krajinného zadzemi sidel, minimalizovat nebezpeci povodni a zaplav.

3) Smeétovat k udrzeni velmi dobrého stavu izemnich podminek pro hospodarsky rozvoj
a podpoftit posileni ekonomické zdkladny a konkurenceschopnosti obce zohlednénim
z dopravniho hlediska strategicky vyhodné polohy, dobrych ptedpokladli obce pro rozvoj
cestovniho ruchu, turistiky a sluZeb a potencidlu pro plnéni ulohy pracovistniho centra.

4) Piispivat k zachovani velmi dobrého stavu tzemnich podminek pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel izemi posilenim atraktivity uzemi, zkvalitnénim zivotnich podminek
obyvatelstva a vytvarenim podminek pro stabilizaci a rist trvale bydlicich obyvatel

— prostfednictvim podpory rozvoje vyroby, investic, vefejné infrastruktury, vybavenosti
a sluzeb a umoznénim rozvoje obytnych funkei.

%) V obci, zejména ve vlastnim sidle Kamenny Ujezd, v souladu s jejim charakterem,
postavenim v systému osidleni a polohou v rozvojové oblasti republikového vyznamu OB10
proporcionalné rozvijet vSechny funk¢ni slozky.

(6) V drobnych venkovskych sidlech — Bfezi, Borek, Bukovec, Krasejovka, Milikovice,
Kosov, Rancice, Opalice a Radostice — stanovit zdvazné hranice pro expanzi zastavby do volné
krajiny, podminky pro polyfunkéni vyuziti urbanizovanych ploch téchto sidel, umoznit
piestavbu a intenzifikaci zastavéného uzemi a vytvofit pfiméfenou rezervu rozvojovych ploch,
zejména pro smiSené obytné funkce.

1.b)2. Podminky koncepce ochrany a rozvoje prirodnich hodnot

(1)  Zmény v Gizemi musi byt ve vyvdzeném vztahu mezi z4jmy ochrany pfirody a krajiny
a zajmy sledujicimi rozvoj socioekonomickych a podnikatelskych aktivit, vyuzivani ptirodnich
zdroji, turistického a cestovniho ruchu a volno¢asovych aktivit.

(2) Respektovat ochranu piirodnich hodnot v Evropsky vyznamné lokalité¢ Blansky les —
soucasti soustavy NATURA 2000, pfirodni pamatce Dé&kanec, ptfirodni pamatce Vltava
u Blanského lesa, vyznamnych krajinnych prvcich, ve stavajicich i navrhovanych segmentech



tizemniho systému ekologické stability (dale téz jen ,JUSES®) v§ech trovni a ochranu
pamatnych stromd.

3) Zachovat charakter kulturni, harmonické, ekologicky stabilni krajiny a jeji raz a dale
misto krajinného razu Opalice.

(4) Vzhledem k poloze obce ve specifické oblasti SOB9 s republikovym vyznamem, ve
které se projevuje aktudlni problém ohrozeni Uizemi suchem, sméfovat ke stabilni, pestré,
vyvazené a Clenité krajin€, vytvafet podminky pro revitalizaci vodnich tokii a niv,
upiednostiiovat dostatek sidelni zelené, chranit tzemi pied erozi, zlepSovat retencni
a akumulacni schopnosti krajiny a nesnizovat ochranu izemi pied povodnémi.

(5)  Respektovat vodni zdroje, vytvaret predpoklady pro ochranu a kultivaci vodnich ploch
a tokli, podporovat udrzeni piirozeného vodniho rezimu, s ptihlédnutim k fungovani vodnich
ekosystému.

(6) Pfi zménach v tzemi respektovat polohu obce ve zranitelné oblasti.

(7)  Umoznit polyfunkéni vyuziti krajiny. Rekreaci, cestovni a turisticky ruch chépat jako
nedilnou soucast polyfunkéniho vyuziti krajiny.

(8)  Umoznit budouci vyuziti lozisek nerostnych surovin — pfi maximalnim mozném
zohlednéni zajmi ochrany pfirody a krajiny.

1.b)3. Podminky koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot

(1) Strukturu osidleni a harmonickou krajinu chépat jako specificky vysledek cinnosti
minulych generaci, neptipoustét realizaci zamérii vymykajicich se méftitku krajiny a vyrazné
naruSujicich krajinny rdz, zpiesnovat rozsah z4sahii vyvolanych nadmistnimi koridory vefejné
infrastruktury.

(2) Respektovat registrované nemovité kulturni pamatky, jejich soubory a Krajinnou
pamatkovou zénu Rimovsko v poloze na hranici spravniho tizemi Kamenného Ujezdu.

3) Nepfipustit negativni zasahy do narodni kulturni pamatky Konéspiezni zeleznice Ceské
Budéjovice — Linec (déle téz jen ,,NKP KonéspieZni Zeleznice* nebo ,,Konésptezni zeleznice*)
a do ochranného pasma Konéspiezni Zeleznice Ceské Budéjovice — Linec (dale téz jen ,,OP
NKP*).

(3)  Umoznit ochranu, udrzbu a péc€i o nemovity pamatkovy fond.

(4) 'V navaznosti na mista s vyskytem kulturnich hodnot umoznit realizaci zaméra
orientovanych na volnocasové aktivity charakteru poznavaci turistiky a cestovniho ruchu.

%) Celé administrativné spravni tzemi obce Kamenny Ujezd povaZzovat za tzemi
s archeologickymi nalezy.

1.b)4. Podminky koncepce ochrany a rozvoje civilizacnich hodnot

(1) Za dominujici sidlotvornou funkéni slozku 1 nadale povazovat bydleni.

(2) Osady chéapat jako stfediska osidleni ostatni — neopominutelnou soucast sidelni
struktury.

3) S ohledem na polohu v typu krajiny s pfedpokladanou vys$si mirou urbanizace umoznit
sidlu Kamenny Ujezd — stiedisku osidleni mistniho vyznamu — plnéni jeho kulturné
spolecenskych a spravnich funkci a fungovani obce jako zdroje vybavenosti a pracovnich
prilezitosti pro celé spravni uzemi i pro SirSi atrakéni okruh dany vybornou geografickou
polohou vzhledem k dopravnim trasam a k blizkosti regionalniho centra — Ceskych Budgjovic.
4) Pro zvySeni konkurenceschopnosti a atraktivity Uzemi napomadahat rozvoji
socioekonomickych aktivit, podnikatelského prostedi a obytnych funkci napliiovanim zdmeéra
rozvojovych lokalit.

(5) Pii respektovani pozadavki na ochranu hodnot Uzemi umoZiovat prestavbu,



intenzifikaci, regeneraci a revitalizaci zastavéného tzemi — s cilem jeho co nejucelnéjsiho
vyuziti.

(6) Uchovat vyraz identity sidel a jejich krajinného ramce.

(7)  Podporovat pfiméiené formy zemédélského hospodateni a lesnictvi na uzemné
stabilizovanych plochach — jakozto prostfedek k obnove a udrzbé krajiny.

(8) Ve vazbé na pfirodni a krajinny potencial umoznit kombinace zeméd¢€lskych ¢innosti
s aktivitami v cestovnim a turistickém ruchu a s volno¢asovymi aktivitami.

(9)  Umoznit rozvoj udrzitelnych forem cestovniho a turistického ruchu a posileni sportovné
— rekrea¢niho vyuziti tizemi a volnocasovych aktivit.

1.c) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vvmezeni ploch
s rozdilnym zpasobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni
zelené

1.¢)1. Urbanisticka koncepce

(1) K zabezpeeni udrzitelného rozvoje tizemi stanovuje Uzemni plan pro celkové
prostorové uspotadani stavajiciho i navrhovaného zptsobu vyuziti ploch v zemi obce
Kamenny Ujezd tuto urbanistickou koncepci:

e Dosazeni vyvazeného vztahu mezi ochranou pfirodnich, krajinnych a kulturné
historickych kvalit prostiedi a pozadavky na socioekonomicky rozvoj, urbanizaci a
infrastrukturu.

e UdrZeni kontinuity izemné planovaci ¢innosti na tizemi obce.

e Umoznéni pfiméfeného rozvoje nejen ve vlastnim sidle Kamenny Ujezd, ale
1 v osadach.

e Proporcionalni rozvoj vSech funkénich slozek — podpora polyfunkéni vyuziti ploch, bez
ptisného funkéniho zonovani — s ptihlédnutim k mistnim podminkam.

¢ UmoZnéni zmén stavajici zastavby, intenzifikace, regenerace a revitalizace zastavéného
uzemi.

e Zachovani pfiznivého Zivotniho prostiedi a udrZeni ekologické stability Uzemi
respektovanim zdvazné vymezenych segmentd izemniho systému ekologické stability.

e Na celé spravni izemi obce Kamenny Ujezd se pohliZi jako na izemi s archeologickymi
nalezy.

e Uspofadani rozvojovych ploch zpravidla dopliujici urbanistické plidorysy sidel,
pfipadné 1 dopliujici stavajici rozptylenou zastavbu ve volné krajiné.

e Zachovani stavajicich vetejnych prostranstvi — navesnich prostorii a mist pro kulturné
spolecenské aktivity.

e V maximalni mozné mife respektovani kompaktnosti a celistvosti urbanistickych
pudoryst sidel.

e Uchovani charakteru uzemi a sidelni struktury — vylouceni novych (satelitnich)
sidelnich utvart.

e Zamezeni vzajemnému propojeni jednotlivych sidel zastavbou.

e Vylouceni nekoncepcniho zastavovani volné krajiny a jeji nadmérné fragmentace.

e Respektovani identifikovanych urbanistickych hodnot, historicky vyznamnych
a architektonicky cennych staveb a soubort pii zménach v Gizemi:

e KAMENNY UJEZD:

vyznamnd urbanistickd struktura sidla

— jadro s rozsahlou obdélnou navsi (zahrnujici vodni prvek a vysoky podil vetejné
zelen¢), situovanou jizn€ od kostela VSech svatych, lemovanou relativné uzkymi




pozemky se zastavbou venkovského charakteru, kde domy maji dvoustitovy typ
praceli, nebo maji podélna kiidla na celou $itku pozemku

—ucelend, zachovald zdhumenni fronta zastavby vychodné od navsi

vyznamna dominanta sidla Kamenny Ujezd

— farni kostel Vsech svatych v dominantni poloze, s historickou farou a arealem
hospodatskych budov

urbanisticky vyznamny prostor

— uliéni zastavba kolem ptivodni vypadovky z Ceskych Budé&jovic do Lince (dnes
komunikace I1I/354), vstupujici ze severu a ze zapadu do navesniho prostoru
v Kamenném Ujezdu

e PLAVNICE:

historicky vyznamny soubor staveb — areal byvalého pivovaru
e OVCIN:

vyznamny soubor staveb — zemé&d¢€lsky dvir s okolni vysadbou
e BOREK:

urbanisticky hodnotny prostor — harmonicka ulicova zastavba osady
e BARTOCHOV:
vyznamny soubor staveb — byvaly zeméd¢€lsky dvir s okolni vysadbou
e KRASEJOVKA:
vyznamna urbanistickd struktura sidla — harmonicka zastavba osady s hodnotnymi
venkovskymi stavbami obklopujicimi svazitou naves s navesni kaplickou
e MILIKOVICE:
vyznamna urbanistickd struktura sidla — harmonicka zastavba osady, venkovské
stavby s prvky lidové architektury, centrdln€ umisténa naves
e KOSOV:
vyznamna urbanistickd struktura sidla — kolem ptivodni krumlovské silnice (dnes
komunikace I1I/1591) a trojuhelnikové navsi zachovalé ¢ast plivodni venkovské
zastavby s prvky lidové architektury
historicky vyznamny soubor staveb — areal Ceského mlyna
e RANCICE:
vyznamnd urbanistickd struktura sidla — zachovalé c¢ast zastavby s prvky lidové
architektury,
historicky vyznamny soubor zbytkli zficeniny hradu MasSkovec na skalnim
ostrohu nad Vltavou
e OPALICE:
vyznamnd urbanistickd struktura sidla — dvorcovy charakter vsi, zachovala ¢ast
selské zastavby, zachovalé stavby lidové architektury Doudlebska
e RADOSTICE:
vyznamnd urbanistickd struktura sidla, historicky vyznamny soubor staveb —
harmonicka zastavba osady, dvorce a venkovskd staveni s prvky lidové
architektury; zachovald ¢ast zastavby u osady Certyné s prvky lidové architektury.
Udrzeni soucasné vyskové hladiny zastavby v sidlech, vylouceni vzniku novych
stavebnich dominant.
Dosazeni plynulého pfechodu urbanizovaného tizemi a volné krajiny s cilem maximalné
zachovat typické dalkové pohledy a panoramata sidel.




1.¢)2. Urbanisticka kompozice

(1) Zaucelem vytvareni a ochrany harmonickych vzajemnych vztahli jednotlivych prostort
a CGasti urbannich a krajinnych prvkd stanovuje Uzemni plan tyto zasady urbanistické
kompozice:

e Zachovani stavajicich vefejnych prostranstvi — navesnich prostort v sidlech Kamenny
Ujezd, Krasejovka, Milikovice, Kosov a Bfezi.

e Doplilovani novych ploch vefejnych prostranstvi charakteru ndvsi a nameésti
v zastavéném Uzemi, piipadné i v zastavitelnych plochéch, s cilem vhodnym zptsobem
roz¢lenit urbanizované tizemi, ptipadné dosdhnout gradace prostori smérem k témto
navsim a ndméstim.

e Dotvareni urbanistické struktury jednotlivych sidel prostfednictvim vhodné skladby
jejich novych prvkia s ohledem na terénni reliéf a na pozitivni ptisobeni nové zastavby
vzhledem ke stavajici zastavbe i ke krajinnému ramci sidel.

¢ Vhodna rytmizace zastavby — ve vazb¢ na zachovani charakteru uli¢ni zastavby lemujici
vypadovku z Ceskych Bud&ovic do Lince (dnes komunikace I11/354 vstupujici ze
severu a ze zdpadu do navesniho prostoru v Kamenném Ujezdu) a na ucelenou,
zachovalou frontu zastavby lemujici naves v Kamenném Ujezdu.

e Respektovani jedine¢nosti sidel a krajiny na izemi obce, pfizpiisobeni novych zdméri
existujicimu méfitku a proporcim zéstavby.

e Udrzeni soucasné vyskové hladiny zastavby v Kamenném Ujezdu i v ostatnich sidlech
(kostel VSech svatych v Kamenném ujezdu je nadale povazovan za hlavni stavebni
vyskovou dominantu sidla a okoli); zamezeni vzniku nezadoucich novych dominant.

e Zohlednéni charakteristickych stavajicich panoramatickych pohledu.

e Zachovani a posileni plynulého prechodu zastavby na urbanizovanych plochach do
volné krajiny volbou piijatelné intenzity zastavéni a rozvoliiovanim zdstavby smérem
k okrajim urbanizovanych ploch.

1.¢)3. Plochy s rozdilnym zpusobem vvuziti

(1)  Uzemi obce Kamenny Ujezd je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti, které
jsou vymezeny ve smyslu vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, v platném znéni. Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti jsou stanoveny
v kapitole 1.1).

(2) Resené uzemi se Uzemnim planem dale ¢leni na plochy se stavajicim a s navrhovanym
zpiisobem vyuZiti.

3) Ve smyslu zastavitelnosti se tzemi obce Kamenny Ujezd Uzemnim planem ¢leni na
zastavéné Uzemi, zastavitelné plochy, plochy zmén v krajin€, nezastavéné tizemi a dale na
plochy uzemnich rezerv. Rozvojové lokality vné zastavéného tizemi jsou definovéany jako
zastavitelné plochy. Rozvojové (transformacni) lokality uvnitf zastavéného uzemi, definované
jako plochy prestavby — plochy ke zmén¢ stavajici zastavby, k obnové a opétovnému vyuziti
znehodnoceného tizemi — nejsou Uzemnim planem vymezeny.

1.c)4. Zastavitelné plochy

(1)  Zastavitelné plochy jsou vymezeny dle urbanistické logiky Uizemi a jsou v textoveé
1 grafické Casti identifikovany ndzvem sidla (nebo lokality) a oznaCenim velkym pismenem
s pfifazenym indexem. Definovany jsou navrZenou hranici zastavitelnych ploch a soucasné
plochami s rozdilnym zptsobem vyuZziti.

(2)  Vymezuji se nasledujici zastavitelné plochy se stanovenym zplisobem vyuziti:
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smiSené obytné vSeobecné
smisené obytné vSeobecné
smiSené obytné vSeobecné
smisené obytné vSeobecné
vyroba zeméd¢lska a lesnicka
miSené obytné vSeobecné
smisené obytné vSeobecné
vyroba v§eobecna

Z.13a,b,c_ KU bydleni vieobecné

Z.14 KU vyroba v§eobecna
Z.15ab KU obcanské vybaveni vieobecné
Z.15p KU  vefejna prostranstvi vieobecna
Z.16ab KU bydleni vieobecné
Z.16p KU  vefejna prostranstvi vieobecna
Z.17 KU bydleni vSeobecné
Z.18a,b KU bydleni vieobecné
Z.19ab KU obcanské vybaveni — sport
Z.19p KU  vefejna prostranstvi vieobecna
Z.20ab KU bydleni vieobecné
7.20p KU  vefejna prostranstvi vieobecna
Z.20pu KU vefejna prostranstvi vieobecna
221 KU bydleni v§eobecné
7.22 KU bydleni v§eobecné
7.23 KU smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
72.23p KU  vefejna prostranstvi vieobecna
724 KU  smiSené obytné jiné — tzemi malych sidel
7.25 KU obcanské vybaveni - sport
726 KU  vyroba lehka
Z.27ab KU smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
7.28 KU smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.29ab KU smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
7230 KU  plochy bydleni
731 KU plochy bydleni
o BREZI

Z.1_BR smisené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.2_BR smisené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.3_BR smisené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.4 BR smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.5_BR smisené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.6_BR smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.7_BR smisené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.8 BR smisené obytné jiné — izemi malych sidel

e BOREK

Z.1 BO smiSené obytné jiné — uzemi malych sidel



e BUKOVEC
Z.1 BU smiSené obytn¢ jiné — izemi malych sidel
Z.1p BU vefiejna prostranstvi vSeobecna
7.2 BU smiSené obytn¢ jiné — zemi malych sidel
Z.2p BU vefiejna prostranstvi vSeobecna

e KRASEJOVKA
Z.1a,b KR smiSené obytné jiné¢ — izemi malych sidel
7.2 KR vyroba vSeobecna
7.3 KR smiSené obytn¢ jiné — izemi malych sidel
7.4 KR obcanské vybaveni - sport
Z.5 KR smiSené obytn¢ jiné — izemi malych sidel
7.6 KR vyroba lehka
7.7 KR vyroba vSeobecna
7.8 KR obcanské vybaveni - sport

e MILIKOVICE
Z.1a,b_MI smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.2a,bMI smisené obytné jiné — izemi malych sidel
7.3 MI smiSené obytn¢ jiné — izemi malych sidel
Z.4 MI smisené obytné jiné — izemi malych sidel

o STILEC
Z.1 ST obcanské vybaveni - sport

e KOSOV
Z.1a,b,c_KO smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.1p_KO vetejna prostranstvi v§eobecna
Z.2a,b,c_ KO smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
7.3 KO smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.4 KO smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.5a,b_KO smiSené obytné jiné — uzemi malych sidel

e RANCICE
Z.1 RA smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.2 RA smiSené obytné jiné — uzemi malych sidel
Z.3 RA smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.4 RA smiSené obytné jiné — uzemi malych sidel
7.5 RA veftejna prostranstvi vSeobecna

e OPALICE
Z.1 _OP smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
Z.2_OP smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
7.3 _OP smiSené obytné jiné¢ — uzemi malych sidel
Z.4 OP smiSené obytné jiné — izemi malych sidel

e RADOSTICE
Z.1 RA smiSené obytné jiné — uzemi malych sidel
Z.2a,b_RA smiSené obytné jiné¢ — Izemi malych sidel
Z.3_RA smiSené obytné jiné — uzemi malych sidel
Z.4 RA smiSené obytné jiné — izemi malych sidel
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1.¢)5. Plochy pfestavhy transformace

(1)  Plochy pfestavby transformace — plochy ke zméné stavajici zastavby, k obnové a
opétovnému vyuziti znehodnoceného izemi — nejsou Uzemnim planem vymezeny.

1.¢)6. Sidelni zelen

(1)  Systém zelené¢ v zastavéném tzemi a v zastavitelnych plochach (sidelni zelen) je
predstavovan doprovodnou zeleni komunikacnich tras, vodnich ploch a vodoteci, zeleni
obytnych souborti, zeleni vefejnych prostranstvi a vyhrazenou zeleni zahrad, sadt, ploch
rekreace, provozoven, areald a obanského vybaveni.

(2) Jedna se o samostatné v Uzemnim planu graficky nevyjadieny jev, ktery je soucasti
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, podminky jejichz vyuziti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vvmezeni
ploch a koridoru pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich

vyuZiti

1.d)1. Dopravni infrastruktura

1.d)1.1. Silniéni doprava

(1)  Zakladni silni¢ni komunikaéni skelet tizemi tvoii stdvajici silnice 1. a 3. tfidy,
definované Uzemnim planem jako Doprava silnicni (silnice I a III. tidy), doplnéné o
upiesnéné plochy pro zamér koridoru dopravni infrastruktury mezinarodniho a republikového
vyznamu SD3 pro dalnici D3 — Koridor plosné vymezeny z nadrazené dokumentace — koridor
dalnice D3, oznaceny €PZ.D1/6 CPZ.D1 6, v k.u. Krasejovka z ¢asti vymezen jako Koridor
nad plochami s rozdilnym zpiisobem vyuZiti z nadrazené dokumentace — koridor_dalnice D3
oznaceny CNZ.D1 6. Oba koridory maji stejné podminky vyuziti. Oblast s prekryvnym
koridorem je vymezena z diitvodu koordinace s novym planovanym zamérem.

(2)  Soucasti koridoru SD3 dalnice D3 je i mimouroviiova kriZovatka (dale téZ jen
,MUK*) Krasejovka, prostfednictvim které bude budouci dalnice D3 napojena na komunikace
niz$ich kategorii.

(3)  V souvislosti s realizaci MUK a dalnice D3 budou provedeny tpravy stavajici silnice
I/3 a silnice I11/354a vychodné od Milikovic. Jinak jsou stavajici koridory silnic 3. tfidy
povazovany za izemné stabilizované, stejné€ jako koridor silnice 1/39.

(4) Po pfevedeni tahu I/3 na délnici D3 bude stavajici silnice I/3 pfevedena mezi silnice

2. tfidy a bude (jako budouci silnice I1/603) plnit funkci doprovodné komunikace k dalnici.

%) K#izeni budouci délnice D3 se silnicemi nizSich tfid, s mistnimi, obsluznymi
a ucelovymi komunikacemi a s prvky USES bude mimotroviiové.

(6) Usek silnice 1/3 (budouci silnice 11/603) Kamenny Ujezd — kiiZeni se Zeleznici —
Bukovec je vymezen ve formé plochy, ktera ve stavajici ose komunikace umozni ptipadné
rozsifeni €1 jiné nezbytné Upravy budouci silnice 1I/603 — v pfipadé potieby tpravy trasovych,
smérovych, sitkovych, spadovych poméri komunikace, homogenizace jejich parametri apod.
jsou zmény umoznény i jako samostatné v Uzemnim planu graficky nevyjadiené piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

(7)  Zastavitelné plochy, vymezené Uzemnim planem, budou dopravné napojeny na
koridory a plochy dopravni infrastruktury — silnicni dopravy a/nebo budou navazovat na
stavajici a navrzené plochy vefejnych prostranstvi, obsahujici mistni a ucelové komunikace.
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(8) Zastavitelné plochy nebudou pfimo dopravné napojeny na koridory a plochy dopravni
infrastruktury — silni¢ni dopravy — dalnici D3.
) Zastavitelné plochy nebudou pfimo dopravné napojeny na koridory a plochy dopravni
infrastruktury — silni¢ni dopravy — silnice 1. tfidy novymi sjezdy. Miize byt vyuzito stavajicich
sjezdu ze silnic 1. tiidy.
(10)  V piipadé dopravniho napojeni zastavitelnych ploch na koridory a plochy dopravni
infrastruktury — silni¢ni dopravy — silnice 3. tfidy musi byt v maximalni mozné mife vyuzito
stavajicich sjezdl, minimalizovano musi byt mnozstvi nové ziizovanych sjezdl ze silnic
3. tridy.
(11)  Sit’ stavajicich mistnich a ucelovych komunikaci s vetejnym ptistupem, definovanych
Uzemnim planem jako plochy vefejnych prostranstvi, dopliiuje trasy dopravni infrastruktury
— silni¢ni dopravy, umoziuje dopravni obsluhu jednotlivych lokalit a v nezastavéném tzemi
tvofi kostru umoznujici prostupnost krajiny.
(12) Pro umoznéni realizace zdmért jsou vybrané navrzené koridory pro dopravni
infrastrukturu — silniéni dopravu a navrhované mistni a Gcelové komunikace s vefejnym
pristupem zatfazeny mezi vetejné prospésné stavby.
(13) 'V piipadé¢ potieby upravy trasovych, smérovych, Sitkovych, spaddovych poméri
komunikaci, homogenizace jejich parametrii a ziizovani novych komunikaci a chodnikl jsou
zmény v izemi umoznény jako samostatné v Uzemnim planu graficky nevyjadiené ptipustné
nebo podminéné pripustné vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.
(14) Zastavba zastavitelnych ploch je podminéna realizaci kapacitné vyhovujicich
pozemnich komunikaci, véetné chodnikti a prostorti pro umisténi inzenyrskych siti.
(15) 'V zastavitelnych plochach se stanovuje minimalni Sifka vefejnych prostranstvi
uréenych pro zdmér umistovani mistnich komunikaci, véetné chodnikti a prostorti pro umisténi
inzenyrskych siti:

e 8,0 m pro nové pozemni komunikace zptistupiiujici pozemky rodinnych domi

e 12,0 m pro nové pozemni komunikace zpfistupniujici pozemky bytovych domt

e 12,0 m pro nové pozemni komunikace zptistupiiujici pozemky ob¢anského vybaveni

a pozemky pro vyrobu a skladovani.

1.d)1.2. Doprava v klidu

(1) PoZadavky na parkovani, gardzovani a odstavovani vozidel museji byt feSeny na
pozemcich vlastnikii nebo uzivatelt staveb a zafizeni.

(2) U zdrojl a cilt dopravy museji byt vymezena ptisluSné parkovaci a odstavna stani
dimenzovanad dle normovych pozadavkii. Jednd se o piipustné nebo podminéné piipustné
vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti, samostatné v Uzemnim planu graficky
nevyjadiené.

3) Parkovaci a odstavna stani nakladnich vozidel, traktorii a pracovnich strojii nesméji byt
ziizovana v plochéach bydleni, plochdch smiSenych obytnych a plochdch smiSenych obytnych —
tizemi jadrovém v sidle Kamenny Ujezd a na plochach vefejnych prostranstvi.

o A4

1.d)1.3. Pési a cyklisticka doprava

(1) P&si trasy a komunikace budou soucésti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
samostatné graficky v Uzemnim planu nevyjadienou.

(2)  V urbanizovaném uzemi (zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) se — v souladu
s charakterem tizemi — pfedpoklada ziizeni alespon jednostrannych chodnikti pro pési podél
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vozidlovych komunikaci, pfipadné ziizeni obytnych zén bez oddéleni dopravniho prostoru pro
pesi a motorovou dopravu a/nebo ztizeni zon ,,Tempo 30

3) Zna&ené turistické trasy prochéazejici Uzemim obce Kamenny Ujezd: (Bor$ov n. VIt.) —
Biezi — zficenina hradu Maskovec — Hvizdalka — Opalice — Radostice — (Stékie) — modré, Na
Plavnickém potoce — U mohyl — (U V&elné) - zluta, (Plav) — Plavnice — Kamenny Ujezd

— Hvizdalka — zelena, Plavnice — Bukovec — Milikovice — (Dolni Svince) — modra a Plavnice
— Otmanka — (Rimov) - Zluta, jsou Uzemnim planem respektovany, doplnény jsou o lokalni
vychazkové trasy — viz grafickou ¢ést.

(4) Resenym tizemim prochézejici cykloturistické trasy — &. 12 Greenway Rhein Donau,

&. 1121 Kamenny Ujezd — (Plav — Borovany) a ¢. 1198 (Plavnice — Otmanka — (Rimov) jsou
Uzemnim planem respektovany, jsou doplnény o lokalni vychazkové a cyklistické trasy
(slouzici zejména polodenni rekreaci obyvatel) a vyznaceny v grafické ¢asti.

(%) Cyklostezky se Uzemnim planem nenavrhuji.

1.d)1.4. Drazni doprava

(1)  Uzemni plan vymezuje jako Plochy dopravni infrastruktury — drazni doprava — stav
Zelezniéni trat’ &. 196 (Ceské Budg&jovice — Horni Dvofi§té — (Summerau)), véetné staveb
a zafizeni v obvodu drahy. Plochy jsou povaZzovany za tizemné stabilizované a jsou Uzemnim
planem plné respektovany.

(2) Navrhuji se upfesnéné plochy pro zamér dopravni infrastruktury mezindrodniho
a republikového vyznamu — koridor konvenéni Zelezniéni dopravy ZD10 (IV. Tranzitni
zelezni¢ni koridor, dale téZ jen ,,IV. TZK®), definované jako Koridor plo§né vymezeny
z nadrazené dokumentace — IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor, oznaceny v feSeném tzemi
jako €PZ.D3/6 CPZ.D3 6 —usek ptevazné ve volné krajing; §ife koridoru — viz grafickou ¢ast.
(3)  Kiizeni budouciho IV. TZK se stavajici Zelezni&ni trati &. 196, se silnicemi, s mistnimi,
obsluznymi a i¢elovymi komunikacemi a s prvky USES bude mimotroviiové.

4) Od lokality Na Dolech po hranici spravniho uzemi obce Kamenny Ujezd na severu
(s pokra¢ovanim v sousedni obci Plav) bude trat’ IV. TZK vedena v tunelovém tiseku.

(3)  Pro umoZnéni realizace zdméru stavby Zelezni¢ni trati je navrzeny koridor — IV.
Tranzitni zelezni¢ni koridor, ozn. €PZD3/6 CPZ.D3 6, zafazen mezi vetfejné¢ prospésné
stavby.

1.d)1.5. Letecka doprava

(1) Ochranné pasmo letisté Ceské Budgjovice, zasahujici na tzemi obce Kamenny Ujezd,
je Uzemnim planem plné respektovano.

1.d)2. Technicka infrastruktura

1.d)2.1. Vodni hospodarstvi

(1)  VODOVOD

Stavajici stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury pro zasobovani vodou jsou
Uzemnim planem respektovany a izemné chranény. Ve spravnim Gzemi obce Kamenny Ujezd
se nachazeji:

e Cerpaci stanice Bukovec

e Vodovodni ptivadé¢ surové vody piehrada Rimov — ipravna vody Plav

e Vodovod upravna vody Plav — Cerpaci stanice Bukovec
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e Vodovod ¢erpaci stanice Bukovec — vodojem Netiebice
e Vodovod ¢erpaci stanice Bukovec — vodojem Domoradice
e Vodovod zasobujici vodojem Doudleby.

Musi byt umoznén volny pfistup k uvedenym vodovodim, které budou soucasti volné
pfistupnych neoplocenych prostranstvi v §ifi min. 14 m (ochranné pasmo + manipulacni pruh).
Respektovana bude provedend katodova ochrana vodovodii. Konkrétni zdméry budouci
vystavby budou projednany s vlastniky a provozovateli staveb a zafizeni vetejné technické
infrastruktury pro zasobovani vodou v naslednych spravnich fizenich.

(2)  Uzemni plan piebira ze Zasad uzemniho rozvoje Jiho¢eského kraje, ve znéni jejich
pozdgjsich aktualizaci (dale téZ jen ,,AZUR®) a vymezuje jako vefejné prosp&$nou stavbu
navrzeny koridor nadmistniho vyznamu pro vefejnou technickou infrastrukturu v oblasti
zdsobovani vodou — zdvojeni pFivodu z p¥ehrady Rimov, ozn. CNZ.V5 — koridor vymezeny
pro vodovod v tiseku Rimov — Doudleby — Plav — Hefmati ke zdvojeni ptivodu vody z piehrady
Rimov, §ife koridoru 100 m.

(3)  Ptirealizaci staveb a zafizeni na zastavitelnych plochach vymezenych Uzemnim planem
bude vzdy provéfena moznost napojeni na vodovod pro vetejnou potiebu. Pokud bude toto
napojeni technicky mozné a ekonomicky piijatelné, budou stavby a zafizeni napojeny na
vodovod pro vetejnou potiebu, v opacném piipadé bude zdsobovani vodou feseno individualné,
v zévislosti na mistnich podminkach, avsak vzdy v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy
(napt. vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, a s vyhlaskou
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni).

(4) Pii realizaci staveb a zafizeni v zastavéném Uzemi bude vzdy, s pfihlédnutim ke
stavajicim lokalnim podminkdm, provéfena moznost napojeni na vodovod pro vefejnou
potfebu. Pokud bude toto napojeni technicky mozné a ekonomicky pfijatelné, budou stavby
a zafizeni napojeny na vodovod pro vefejnou potiebu, v opacném piipad¢ bude zasobovani
vodou feSeno individualné, v zavislosti na mistnich podminkach, avSak vzdy v souladu
s ptislusnymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaSkou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi,
v platném znéni).

(5) 'V lokalitach, kde neni k dispozici vodovod pro vetejnou potiebu, bude zasobovani
vodou fteSeno individualné, v zavislosti na mistnich podminkach, avSak vzdy v souladu
s prislusSnymi pravnimi pfedpisy (napft. vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
v platném znéni).

(6) Trasy siti technické infrastruktury budou prednostné vedeny v plochach komunikaci
a vefejnych prostranstvi.

(7) Uzemni plan stanovi pii zménach v uzemi prednostnd provéfit nasledujici zptsoby
zasobovani vodou:

(8) Zastavitelné plochy:

e KAMENNY UJEZD
Z.1 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu vychodné& od vymezené plochy
Z.2a,b KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.3a,b_ KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severovychodné od vymezené plochy
Z.5a,b_KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu jihozdpadné od vymezené plochy
Z.4a,b,c_KU - zasobovéani vodou ze zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.6_KU - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu jihozdpadné od vymezené plochy,
vodovod bude zaokruhovén v trase komunikace
Z.7_KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu jihovychodn& od vymezené plochy
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7.8 KU - zasobovani vodou z individualnich zdrojti
7.9 KU - zasobovani vodou ze zésobniho fadu jihozdpadné od vymezené plochy

Z.10 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy

Z.11ab KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu umisténého vychodné a jizné od
vymezené plochy

Z.12 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severn¢ od vymezené plochy

Z.13a,b,c KU - zasobovani vodou z prodlouzeného zasobniho fadu jizné od vymezené plochy

Z.14 KU - zdsobovani vodou ze zasobniho fadu prochazejiciho vymezenou plochou

Z.15ab KU - zasobovani vodou ze stavajiciho rozvodu vody sousedni plochy ob¢anské
vybaveni v§eobecné

Z.16ab KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severné od vymezené plochy, vodovod
bude zaokruhovan

Z.17 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severné a/nebo jizn¢ od vymezené
plochy, vodovod bude zaokruhovéan

Z.18ab KU - zasobovéani vodou ze zasobniho fadu jizné od vymezené plochy

Z.19a,b KU - zasobovéni vodou ze stavajiciho rozvodu vody sousedni plochy ob&anského
vybaveni - sport

Z.20ab KU - zasobovéani vodou ze zasobniho fadu vychodn& od vymezené plochy

721 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu umisténé¢ho severné a vychodné od
vymezené plochy

722 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu zapadné od vymezené plochy

72.23 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy

7.24 KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu jizn¢ od vymezené plochy

7.25 KU - (je bez naroku na zasobovani vodou)

7.26 KU - zasobovani vodou ze zdsobniho fadu severné od vymezené plochy

7.27a,b KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu prochazejiciho vymezenou plochou

7.28 KU - zasobovani vodou z prodlouzeného zasobniho fadu v soub&hu se stavajici

piipojkou vody severné od vymezené plochy
Z.29a,b_KU - zasobovani vodou ze zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy
7.30 KU, Z.31 KU - zasobovéni vodou ze zasobniho fadu severné a/nebo jizné od vymezené
plochy, vodovod bude zaokruhovéan
e BREZI
Z.1 _BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu severné od vymezené plochy
Z.2 BR - zasobovani vodou z individualnich zdroji
Z.3_BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu jizné od vymezené plochy
Z.4 BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu severné od vymezené plochy
Z.5 BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.6_BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu zapadn& od vymezené plochy
Z.7 BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu zapadn& od vymezené plochy
7.8 BR - zasobovani vodou z navrzeného zasobniho fadu vychodné od vymezené plochy

BOREK
Z.1 BO - zasobovani vodou z individudlnich zdroji
e BUKOVEC

Z.1 BU - zasobovani vodou z navrzené¢ho zasobniho fadu severn¢ od vymezené plochy
7.2 BU - z4sobovani vodou ze z4sobniho fadu vychodné od vymezené plochy
e KRASEJOVKA
Z.la,b KR - zasobovani vodou ze zasobniho fadu jizn€¢ od vymezené plochy
7.2 KR - z4sobovani vodou ze zasobniho fadu jizn€¢ od vymezené plochy
7.3 KR - z4sobovani vodou ze zdsobniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.4 KR - (je bez naroku na zasobovani vodou)
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7.5 KR - zasobovani vodou ze zadsobniho fadu vychodné od vymezené plochy
7.6 KR - zasobovani vodou z individuélnich zdroji
7.7 KR - zésobovani vodou z individuélnich zdrojt
7.8 KR - zasobovani vodou ze zasobniho fadu vychodné¢ od vymezené plochy

e MILIKOVICE
Z.lab MI, Z.2ab MI, Z.3 MI, Z.4 MI - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severo-
jihozapadné od vymezenych ploch, po vybudovani hlavniho vodovodniho fadu

o STILEC
7.1 ST - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severn¢ od vymezené plochy
e KOSOV

Z.1a,b,c_KO - zasobovani vodou z prodlouzené¢ho zasobniho fadu severné od vymezené plochy
Z.2a,b,c_ KO - zadsobovani vodou ze zdsobniho fadu jizn¢€ od vymezené plochy

7.3 KO - zasobovani ze zasobniho fadu jizn¢ od vymezené plochy

Z.5a,b KO - zasobovani vodou ze zasobniho fadu severn¢ od vymezené plochy

7.4 KO - zasobovani vodou ze zasobniho tadu jizné od vymezené plochy

e RANCICE
Z.1 RA,Z2 RA,Z3 RA,Z.4 RA - zdsobovani vodou z individualnich zdroji
e OPALICE

Z.1 OP,Z.2 OP,Z.3 OP,Z.4 OP - zasobovani vodou z individudlnich zdroju
e RADOSTICE
Z.1 RA,Z2ab RA,Z.3 RA,Z4 RA - zdsobovani vodou z individuélnich zdrojt.

(9) KANALIZACE

(10)  Piirealizaci staveb a zafizeni na zastavitelnych plochach vymezenych Uzemnim planem
bude vzdy provéfena moznost napojeni na kanalizaci pro vetejnou potiebu. Pokud bude toto
napojeni technicky mozné a ekonomicky pfijatelné, budou stavby a zafizeni napojeny na
kanalizaci pro vefejnou potiebu, v opacném piipad¢ bude odkanalizovani feSeno individualné,
v zévislosti na mistnich podminkéch, avSak vzdy v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy
(napt. se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont, v platném znéni,
s vyhlaSkou €. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby, a s vyhlaskou ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platném znéni).

(11) Pfi realizaci staveb a =zafizeni v zastavéném tuzemi bude vzdy, s pfihlédnutim
ke stavajicim lokalnim podminkam, provéfena moznost napojeni na kanalizaci pro vefejnou
potiebu. Pokud bude toto napojeni technicky mozné a ekonomicky pfijatelné, budou stavby
a zafizeni napojeny na kanalizaci pro vefejnou potiebu, v opacném piipadé bude
odkanalizovani feSeno individualné, v zavislosti na mistnich podminkéch, avSak vZdy v souladu
s prislusnymi pravnimi piedpisy (napf. se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zékond, v platném znéni, s vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby, a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
v platném znéni).

(12)  Vlokalitach, kde neni k dispozici kanalizace pro vetejnou potiebu, bude odkanalizovani
feSeno individualng, v zavislosti na mistnich podminkach, avSak vzdy v souladu s pfislusnymi
pravnimi piedpisy (napf. vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani izemi, v platném znéni).
(13) Rozsiteni sit¢ kanalizacnich stok kanalizace pro vetejnou pottebu bude feSeno, pokud
to lokalni podminky umozni, oddilnou kanalizaci.

(14)  Pii realizaci staveb a zafizeni na plochach vymezenych Uzemnim plianem bude
v maximalni mife vyuzivano mistnich podminek k zadrzovéani a vsakovani destovych vod
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a k odvadéni destovych vod mimo jednotnou kanalizac¢ni sit’. Odvod dest'ovych vod bude fesen
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy (napf. se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a o zmén¢ nékterych zakond, v platném znéni, a s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tzemi, v platném znéni). Destové vody ze zpevnénych ploch musi
byt pted vypousténim do vodniho toku zachyceny v retencni nadrzi s fizenym odtokem.

(15) Trasy siti technické infrastruktury budou ptrednostné vedeny v plochach komunikaci
a vefejnych prostranstvi.

(16) Uzemni plan stanovi pii zménach v uzemi prednostnd provéfit nasledujici zptisoby
odkanalizovani:

(17)  Zastavitelné plochy:

e KAMENNY UJEZD
Z.1 KU - do kanaliza¢niho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.2a,b_KU - do kanalizaéniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.3a,b_KU - do kanaliza¢niho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.5a,b_ KU - do kanaliza¢niho fadu jizn& a vychodné od vymezené plochy
Z.4ab,c KU - do kanalizaéniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.6_KU - do kanaliza¢niho fadu jihozapadn& od vymezené plochy
Z.7 KU - do prodlouzeného kanaliza¢niho fadu vychodn& od vymezené plochy
7.8 KU - odkanalizovani individualng
7.9 KU - do kanaliza¢niho fadu jizné od vymezené plochy
7.10_KU - do prodlouzeného kanaliza¢niho fadu zapadné od vymezené plochy
Z.11a,b_KU - do kanalizaéniho fadu severn& od vymezené plochy
Z.12_KU - do kanaliza¢niho fadu zapadné od vymezené plochy
Z.13a,b,c KU - do kanalizaéniho fadu prochazejiciho vymezenou plochou
Z.14_KU - do kanaliza¢niho fadu prochazejiciho vymezenou plochou
Z.15a,b KU - do kanalizaéniho fadu zapadné od vymezené plochy
Z.16ab_KU - do kanaliza¢niho fadu jizn& nebo severné od vymezené plochy
Z.17 KU - do kanaliza¢niho fadu jizn& nebo severné od vymezené plochy
Z.18a,b_KU - do kanaliza¢niho fadu jizné od vymezené plochy
Z.19a,b_KU - pies stavajiciho rozvody sousedni plochy ob&anského vybaveni — télovychovy a
sportu nebo jinym vhodnym zplisobem
Z.20a,b_KU - do kanaliza¢niho fadu prochézejiciho vymezenou plochou
7.21 KU - do kanaliza¢niho fadu jizn& od vymezené plochy
7.22 KU - do kanaliza¢niho fadu zapadné od vymezené plochy
7.23 KU - do kanalizaéniho fadu severovychodné od vymezené plochy
7.24 KU - do kanaliza¢niho fadu severné od vymezené plochy
7.25 KU - (je bez naroku na odkanalizovéni)
7.26 KU - (je bez naroku na odkanalizovéni)
Z.27a,b KU - do kanalizaéniho fadu prochazejiciho vymezenou plochou
7.28 KU - vytlaénym potrubim do kanalizaniho fadu vychodné od vymezené plochy
Z.29a,b_KU - do kanaliza¢niho fadu vychodn& od vymezené plochy
7.30 KU, Z.31 KU - do kanaliza¢niho fadu jizn& nebo severné od vymezené plochy

e BREZI

Z.1-8 BR - odkanalizovani individualné

e BOREK
Z.1 BO - odkanalizovani individualné
e BUKOVEC

Z.1 BU - do navrzené COV umisténé severné¢ od vymezené plochy, zatsténi precisténych vod
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do vodotece. Tento zplisob odkanalizovani je zavazny pii soucasné vystavbé minimalné
5 rodinnych domt, jinak je pfipustna individualni likvidace odpadnich vod.

7.2 BU - do navrzené COV umisténé jihozapadné od vymezené plochy, zatisténi piedisténych
vod do rybnika. Tento zplsob odkanalizovani je zavazny pii soucasné vystavbé
minimalné 5 rodinnych domd, jinak je pfipustna individualni likvidace odpadnich vod.

e KRASEJOVKA

7.1,2,3,5,6 KR - odkanalizovani do nového kanaliza¢niho fadu, vedeného severné¢ od
vymezenych ploch, ke dvoru Bartochov, do COV, umisténé severovychodné od dvora
Bartochov (na pozemku p.¢. 538/12 v k.u. Krasejovka); zausténi precisténych vod do
vodotece

7.4 KR - (je bez naroku na odkanalizovani)

7.7 KR — odkanalizovani do COV umisténé u dvora Bartochov

7.8 KR - odkanalizovani do COV umisténé u dvora Bartochov

e MILIKOVICE
Z.1ab MI, Z.2a,b MI, Z.3 MI, Z.4 MI - odkanalizovani individudln¢

e STILEC
Z.1_ST - odkanalizovani individualng
e KOSOV

Z.la,b,c KO - do navrzené COV severné od vymezené plochy, zatsténi predisténych vod do
rybnika Puncocha (severnim smérem, v trase komunikace). Tento zptisob odkanalizovani
je zévazny pii souCasné vystavbé minimalné¢ 5 rodinnych domt, jinak je pfipustna
individualni likvidace odpadnich vod.

Z.2a,b,c_KO - do navrzeného kanalizaéniho fadu jizn& od vymezené plochy, do navrzené COV
severozapadné od plochy Z.4 KO, zausténi preciSténych vod do rybnika Puncocha
(severnim smérem). Tento zpusob odkanalizovani je zdvazny pii soucasné vystavbé
minimalné 5 rodinnych doml v nékteré ze zastavitelnych ploch Z.2-5 KO, jinak je
pfipustna individualni likvidace odpadnich vod.

Z.3¢_KO - do navrzené COV severovychodn& od vymezené plochy, zausténi predisténych vod
do rybnika Puncocha (severnim smérem). Tento zptisob odkanalizovani je zdvazny pii
soucasné vystavbé minimalné 5 rodinnych domil v n¢které ze zastavitelnych ploch Z.2-
5 KO, jinak je pfipustna individudlni likvidace odpadnich vod.

Z.3_KO - do navrzeného kanaliza¢niho fadu severné od vymezené plochy, do navrzené COV
severozapadné od plochy Z.4 KO, zatsténi pteciSténych vod do rybnika Puncocha
(severnim smérem). Tento zpusob odkanalizovani je z&vazny pii soucCasné vystavbé
minimaln¢ 5 rodinnych domt v nékteré ze zastavitelnych ploch Z.2-5 KO, jinak je
pfipustna individudlni likvidace odpadnich vod.

Z.4 KO - do navrzené COV severozapadné od vymezené plochy, zausténi pre¢isténych vod do
rybnika Puncocha (severnim smérem). Tento zplsob odkanalizovani je zdvazny pii
soucasné vystavbé minimalné 5 rodinnych domi v nékteré ze zastavitelnych ploch Z.2-
5 KO, jinak je pfipustna individualni likvidace odpadnich vod.

e RANCICE
Z.1-4 RA - odkanalizovani individualné
e OPALICE

Z.1-4_OP - odkanalizovani individualné
e RADOSTICE
Z.1-4 RA - odkanalizovani individualné.
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1.d)2.2. Zasobovani elektrickou energii

(1) Zasobovani fesen¢ho tzemi elektrickou energii bude stavajici kmenovou linkou VN 22
kV VELESIN.

(2) Potieba elektrického ptikonu, vyvolana realizaci staveb a zafizeni na plochach
vymezenych Uzemnim planem, bude pokryta ze stavajicich trafostanic VN/NN, z upravenych
stavajicich trafostanic a z trafostanic navrzenych Uzemnim planem.

(3)  Umisténi trafostanic, véetné piivodniho vedeni VN, je patrné z grafické ¢asti.

(4) Trasy siti technické infrastruktury budou prednostné vedeny v plochach komunikaci
a vefejnych prostranstvi.

(5)  Uzemni plan stanovi pii zménach v izemi prednostné provéfit nasledujici zptsoby
napojeni na rozvod elektrické energie:

(6) Zastavitelné plochy:

e KAMENNY UJEZD

Z.1 KU - z nov¢ trafostanice 40

Z.2a,b KU - znové trafostanice 41

Z.3ab KU - znové trafostanice 41

Z.5a,b KU - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 5 — KU LAZNA

Z.4ab,c KU -znové trafostanice 40

Z.6 KU - vyvodem NN napéjenym ze stavajici trafostanice 5 — KU LAZNA

Z2.7 KU - z nové trafostanice 42

Z.8 KU - z nové trafostanice 43

729 KU - ze stavajici trafostanice 5 — KU LAZNA

Z.10 KU - znové trafostanice 42

Z.11 KU - znové trafostanice 42

Z.12 KU - znové trafostanice 44

Z.13a,b,c_KU - ze stavajicich rozvodi v lokalité a/nebo ze stavajici trafostanice 11 — KU —

SUSKA

Z.14 KU - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 11 — KU — SUSKA

Z.15a,b KU - (bez pozadavku)

Z.16a,b KU, Z.17 KU, Z.18a,b KU, Z.30 KU, Z.31 KU - novymi vyvody NN napajenymi z
rekonstruovanych trafostanic 9 — KU — DELNICKA a 10 —- KU — SUMAVSKA

Z.19a,b KU - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 8 — KU BOXIT

Z.20a,b_KU - z nové trafostanice 46

Z21 KU - Bude napojena na rozvod elektrické energie kabelovym vyvodem NN
napajenym ze stavajici trafostanice 21 — KU — U SEDLACKU

7222 KU - ze stavajiciho rozvodu NN napéjeného ze stavajici trafostanice 21 — KU — U
SEDLACKU

713 KU - znové trafostanice 47

724 KU - znové trafostanice 47

725 KU - znové trafostanice 47

726 KU - znové trafostanice 48

Z.27a,b KU - vyvodem NN napajenym z rekonstruované trafostanice 1 — DUL

7228 KU  -vyvodem NN napéjenym z rekonstruované trafostanice 1 — DUL

Z.29a,b KU - vyvodem NN napajenym z rekonstruované trafostanice 1 — DUL

o BREZI

Z.12 BR- vyvodem NN napdjenym ze stavajici trafostanice 29 — BORSOV NAD VLTAVOU

- OKALY
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7.3,4 BR - ze stavajiciho rozvodu NN napajeného ze stavajici trafostanice 3 — BREZI U KU —
OBEC
Z.5-8 BR - ze stavajiciho rozvodu NN napajeného ze stavajici trafostanice 3 — BREZI U KU —
OBEC a/nebo z nové trafostanice 49
e BOREK
Z.1 BO - ze stavajiciho rozvodu NN napajeného ze stavajici trafostanice 31 — BUREK
e BUKOVEC
7.1 BU - z nové trafostanice 50
7.2 BU - z nové trafostanice 51

e KRASEJOVKA

Z.1a,b_KR - vyvodem NN napdjenym z rekonstruované trafostanice 28 — kioskova do 630 kVA
— KRASEJOVKA - OBEC

7.2 KR - vyvodem NN napajenym z rekonstruované trafostanice 28 — kioskova do 630 kVA —
KRASEJOVKA — OBEC

7.3 KR - vyvodem NN napajenym z rekonstruované trafostanice 28 — kioskova do 630 kVA —
KRASEJOVKA — OBEC

Z.4 KR - ze stavajiciho rozvodu NN napéjen¢ho z rekonstruované trafostanice 28 — kioskova
do 630 kVA — KRASEJOVKA — OBEC

Z.5 KR - ze stavajiciho rozvodu NN napéjené¢ho z rekonstruované trafostanice 28 — kioskova
do 630 kVA — KRASEJOVKA - OBEC

7.6 KR - z novych trafostanic 52, 53

7.7 KR —vyvodem ze stavajici trafostanice 23

7.8 KR - vyvodem NN napajenym z rekonstruované trafostanice 28 — kioskova do 630 kVA —
KRASEJOVKA — OBEC

e MILIKOVICE
Z.1a,b_MI - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 32 — MILIKOVICE — OBEC
Z.2a,b_MI - ze stavajiciho rozvodu NN napajeného ze stavajici trafostanice 32 — MILIKOVICE
— OBEC
7.3 MI - vjvodem NN napéjenym ze stavajici trafostanice 32 — MILIKOVICE — OBEC
Z.4 MI - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 32 — MILIKOVICE — OBEC
e STILEC
Z.1_ST - ze stavajici trafostanice 15 — STILEC
e KOSOV
Z.1a,b,c_KO - vyvodem NN napéjenym ze stavajici trafostanice 16 - KOSOV — OBEC
Z.2a,b,c KO - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 16 — KOSOV — OBEC
7.3 KO - ze stavajiciho rozvodu NN napéjeného ze stavajici trafostanice 16 - KOSOV — OBEC
Z.5a,b KO - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 16 — KOSOV — OBEC
Z.4 KO - ze stavajiciho rozvodu NN napéjeného ze stavajici trafostanice 16 - KOSOV — OBEC
e RANCICE
Z.1_RA - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 17 — RANCICE — OBEC
Z.2 RA - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 17 — RANCICE — OBEC
Z.3 RA - vyvodem NN napajenym ze stavajici trafostanice 17 — RANCICE — OBEC
Z.4 RA - ze stavajiciho rozvodu NN napajeného ze stavajici trafostanice 17 — RANCICE —

OBEC
e OPALICE
Z.1 OP - ze stavajiciho rozvodu NN napdjeného ze stavajici trafostanice 30 — OPALICE —
OBEC

Z.2_OP - kabelovym vyvodem NN napéjenym ze stavajici trafostanice 30 — OPALICE — OBEC
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7.2 OP - vyvodem NN napdjenym ze stavajici trafostanice 30 — OPALICE — OBEC
7.4 OP -ze stavajiciho rozvodu NN napdjeného ze stavajici trafostanice 30 — OPALICE —
OBEC.

e RADOSTICE
Z.1 RA - vyvodem NN napdjenym ze stavajici trafostanice 19 — RADOSTICE — OBEC
Z.2a,b RA - vyvodem NN napdjenym ze stavajici trafostanice 19 — RADOSTICE — OBEC
7.3 RA - vyvodem NN napdjenym ze stavajici trafostanice 19 — RADOSTICE — OBEC
Z.4 RA - vyvodem NN napdjenym ze stavajici trafostanice 19 — RADOSTICE — OBEC.

1.d)2.3. Zasobovani teplem a plynem

(1) Trasy siti technické infrastruktury budou prednostné vedeny v plochach komunikaci
a vefejnych prostranstvi.

(2) Uzemni plan nestanovi povinnost centralniho zasobovani teplem. Vytapéni staveb
a zatizeni muze byt individudlni, topné zdroje nesméji piekrocit mezni uroven emise Skodlivin
— v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.

(3)  Vptipadé realizace bioplynové stanice v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD
7.26_KU je mozné k vytapéni staveb a zafizeni vyuZit odpadni teplo z této stanice.

(4)  Uzemni plan stanovi pii zménach v uzemi piednostné provéfit napojeni na rozvody
zemniho plynu:

(%) Zastavitelné plochy:

e KAMENNY UJEZD

7.1-8 KU, Z.10-14 KU, Z.16-25 KU, 2.27-29 KU, 2.30 KU, Z.31 KU
e BREZI

Z.1,2 BR

(6) Zastavéné uizemi:

e KAMENNY UJEZD
e BREZI.

1.d)2.4. Nakladani s odpady

(1) Stavajici systém shromazd'ovani, ttidéni a likvidace komunélniho odpadu se Uzemnim
planem neméni, plochy pro zajiSténi nakladdni s odpady jsou povaZovany za Uzemné
stabilizované.

1.d)3. Obcanské vybaveni

(1) Prioritni je udrZeni funk¢nosti stavajicich staveb a zatizeni ob¢anského vybaveni.
(2)  Uzemni plan respektuje stavajici plochy ob¢anského vybaveni a dale vymezuje:
3) Zastavitelné plochy pro zpiisob vyuZiti — Ob¢anské vybaveni vSeobecné:

e KAMENNY UJEZD
Z.15a,b KU - jako plochu pro rozsifeni hibitova.
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(4) Zastavitelné plochy pro zpusob vyuZiti - Ob¢anské vybaveni - sport:

e KAMENNY UJEZD
Z.19a,b KU - jako rozvojovou plochu pro rozsiteni stavajiciho sportovniho arealu

7.25 KU - jako rozvojovou plochu pro sportovné rekreacni aktivity a pro umisténi
détskych hernich prvki v Plavnici.

e KRASEJOVKA
Z.lab KR - jako rozvojovou plochu pro sportovné rekreacni aktivity a pro umisténi
détskych hernich prvka
7.8 KR — plocha pro aktivity sboru dobrovolnych hasict

o STILEC
Z.1 ST - jako rozvojovou plochu pro sportovné rekreacni, odpocinkové a volnocasové

vyuZiti ve vazbé na rybnik Stilec.
(5) Stavby a zafizeni pro obcanské vybaveni mohou byt umistovany i v dalSich plochach
s rozdilnym zplsobem vyuziti — v souladu s podminkami vyuziti téchto ploch, stanovenymi

v kapitole 1.1).

1.d)4. Verejna prostranstvi vSeobecna

(1)  Budou respektovana stavajici vetfejna prostranstvi.

(2) Zmény v Gizemi budou zohlednovat navrhované vetejna prostranstvi.

3) Jizné od stavajiciho hibitova v Kamenném Ujezdu a zastavitelné plochy KAMENNY
UJEZD Z.15a,b KU se vymezuji plochy vefejnych prostranstvi — jako pred&l smérem
k zastavitelné plose KAMENNY UJEZD Z.12_ KU (vyroba vieobecna).

4) Jihozapadné od sidla Rancice se vymezuji plochy vefejnych prostranstvi slouzici
propojeni zastavéného tzemi Ranéic se IV. TZK.

(5) Jizn& od zastavitelné plochy KAMENNY UJEZD Z.17 KU, severnim smérem od
zastavitelné plochy KAMENNY UJEZD Z.18a,b_KU, se vymezuji navrzené plochy vefejnych
prostranstvi obsahujici pozemni komunikaci, kterd bude prochdzet i zastavitelnymi plochami
KAMENNY UJEZD Z.17 KU, Z.18a,b_KU a zajistovat dopravni propojeni ulic Délnicka (na
severu) a Sumavska (na jihu) v této ¢asti sidla Kamenny Ujezd.

(6) Plochy vetejnych prostranstvi dle § 7, odst. 2, vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni,
budou vymezeny v zastavitelnych plochéach:

e KAMENNY UJEZD
Z.16a,b KU bydleni vieobecné — v celkovém rozsahu minimalné 1356 m?
Z.17_KU bydleni vieobecné — v celkovém rozsahu minimalng 1435 m?
Z.19a,b KU ob¢anské vybaveni - sport — v celkovém rozsahu minimalné 2408 m?
7.20a,b KU bydleni vieobecné — v celkovém rozsahu minimalné 3508 m?
7.23 KU smigené obytné jiné — tizemi malych sidel — v celkovém rozsahu minimalné 2019 m?
7230 KU  plochy bydleni
Z31 KU  plochy bydleni
e BUKOVEC
Z.1_BU smiSené obytné jiné — izemi malych sidel — v celkovém rozsahu miniméalné 1364 m?
7.2 BU smiSené obytné jiné — izemi malych sidel — v celkovém rozsahu minimalng 1386 m?
e KRASEJOVKA
Z.1a,b_KR smisené obytné jiné — izemi malych sidel — v celkovém rozsahu min. 1088 m?
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KOSOV

Z.1a,b,c_ KO smisené obytné jiné — uzemi malych sidel — v celkovém rozsahu min. 1101 m2.

©)

Usporadani veifejnych prostranstvi vymezenych Uzemnim planem v zastavitelnych

plochach muze byt zpiesnéno nasledné potfizenou tzemni studii nebo v ramci ptislusnych
spravnich fizeni.

(6)

Veftejna prostranstvi 1ze zfizovat i v dalSich plochéach s rozdilnym zptisobem vyuziti

— v souladu s podminkami vyuziti téchto ploch, stanovenymi v kapitole 1.1).

1.e)

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem

vyuZiti, ploch zmén v krajing a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, USES,

prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace,

dobvvani lozisek nerostnych surovin

(1)

Ochrana krajinného rdzu uzemi a zachovani méfitka krajiny jsou spolu s ochranou

ekosystémt rozhodujicim faktorem pro vymezeni proporciondlné pfijatelného rozsahu
rozvojovych, urbanizovanych ploch. Timto ustanovenim Uzemniho planu neni dotceno
povolovani zasahu do krajinného rdzu dle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody
a krajiny.

2

Pro udrzeni charakteristického razu krajiny Kamenoujezdska se stanovuji zasady

vyuzivani tzemi:

podporovat citlivé zemédélské hospodareni zohlednujici stanoviStni podminky
nepreferovat intenzivni formy zeméd¢lstvi v nevhodnych polohach

nezvySovat rozlohu orné pudy na ukor trvale zatravnénych ploch, pfedevSim
v nevhodnych polohach

zabranit likvidaci vegetacnich prvkl volné krajiny a udrzet 1éty provétenou strukturu
agrarni krajiny

nepfipustit necitlivé umistovani a rusivy vzhled nové zastavby ve vztahu k okolni
krajiné

chranit uzemi pfed neplvodnimi, cizorodymi architektonickymi a urbanistickymi
prvky.

Soucasné¢ vSak — s ohledem na polohu obce v Krajiné s predpoklidanou vys$i mirou
urbanizace (dle AZUR) plati 1 nasledujici zdsady pro ¢innost v uzemi s timto krajinnym typem:

vyuzivat Setrnym zplisobem pozemky zemédélského pudniho fondu (dale téz jen
»ZPF*)

a pozemky urcené k plnéni funkci lesa (dale téz jen ,,PUPFL*), preferovat vyuZiti tzv.
brownfields

vzhledem k pfedpoklddanému narhstu urbanizovanych ploch pfispivat k zajisténi
krajinné rozmanitosti, dostatecné doprovodné zelené¢ a vhodnych souvislych ploch
zelené

dbat na zajisténi prostupnosti krajiny a dostatecné dopravni obsluznosti urbanizovaného
uzemi

umoznit rozvoj vhodnych forem cestovniho ruchu.

Spravni uzemi obce Kamenny Ujezd je soudasti specifické oblasti republikového vyznamu

SOBY,

ve které se projevuje aktudlni problém ohrozeni suchem. V této souvislosti se Uzemnim

planem stanovuji 1 nasledujici zasady vyuzivani uzemi:

smétovat ke stabilni, pestré, vyvazené a €lenité krajin€ a k dosaZeni pfirozeného vodniho
rezimu krajiny

vytvaret podminky pro revitalizaci vodnich tokti a niv, pro dostatek sidelni zelené a pro
ochranu uzemi pied erozi
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e umoziovat Udrzbu a rozvoj vodohospodaiské infrastruktury slouzici k naplnéni
pozadavkl na zajisténi pitné a uzitkové vody

e podporovat opatieni cilena na zlepSovani reten¢nich a akumula¢nich schopnosti uzemi.
3) Zachovan bude tradi¢ni polyfunk¢éni charakter krajiny — systémem uspotadani ploch,
respektovanim ptirodnich, kulturnich a kulturné historickych limitd, vyznamnych krajinnych
prvki a taktéz segmentli izemniho systému ekologické stability.
(4)  Plochy ptirodni paméatky Dékanec a pfirodni pamatky Vltava u Blanského lesa (soucast
Evropsky vyznamné lokality Blansky les a soustavy NATURA 2000) se Uzemnim planem
vymezuji jako plochy pfirodni, s podminkami vyuziti ploch stanovenymi v kapitole 1.1).
(%) Zéapadné od osady Rancice, podél Treboninského potoka, v prostoru biokoridoru LBK
0465, se navrhuje k registraci dvojice vyznamnych krajinnych prvka, které utvareji typicky
vzhled krajiny, pfispivaji k jeji estetické hodnoté a k udrzeni jeji ekologické stability.
(6) 'V nezastavéném uzemi je Uzemim planem vylouceno umistovat stavby, zafizeni a jina
opatfeni vCetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5)
zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako ptipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti prvkd USES dle ¢lanku 1.e)2. a hlavni, p¥ipustné a/nebo
podminéné pripustné vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti dle kapitoly 1.1).
(7) Uzemnim planem neni ménéna kategorizace lesa.

1.e)1. Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a stanoveni podminek pro jejich

(1)  Volna krajina (nezastavéné tzemi — viz kapitolu 1.c)4.) je Uzemnim planem ¢lenéna na
plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti a na plochy a koridory dopravni a technické
infrastruktury, za podminek vyuziti ploch stanovenych v kapitole 1.f).

1.e¢)2. Vvmezeni ploch zmén v krajiné

(1) Jizn€ od stavajiciho zemédélského aredlu v Milikovicich jsou v misté stdvajici mistni
komunikace, spojujici Milikovice a Krasejovku, Uzemnim pldanem vymezeny Plochy
zemédelské — navrh. V souvislosti s realizaci dalnice D3 bude propojeni sidel Milikovice
a Krasejovka mistni komunikaci feSeno v jiné trase (jako soucast koridoru B+6 D1 _6).

1.e)3. Uzemni systém ekologické stability

(1) Do Uzemniho planu je zapracovan tizemni systém ekologické stability vech arovni,
v grafické &asti jsou vyznadeny biocentra, biokoridory a interakéni prvky USES, jejichz plochy
tvoti kostru zabezpecujici ekologickou rovnovahu uzemi tak, aby byly zajistény podminky pro
trvalou funkénost stavajicich segmentti USES a tizemni ochrana ploch pro doplnéni segmentii
USES navrzenych nebo nefunkénich.

(2)  Vymezuji se:

e NADREGIONALNI BIOCENTRUM:
NRBC 52 Divéi Kamen

e NADREGIONALNI BIOKORIDORY:
NRBK.117 10 - isek: RBC.165 - NRBK118A 3
NRBK 118 Hlubeekd obora— Divii s
NRBK.118A_3 —isek: RBC.163 - NRBC.52
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NRBK 118B/2 — usek: NRBK 118A/3 — NRBC 52

LOKALN{ BIOCENTRA:
LBC 1270 K BorSovu,

LBC 1271 Na Dolech,

LBC 0182 Byvala piskovna,
LBC 0181 Nad Plavnici,
LBC 0180 Beranovec,

LBC 0179 Stilec,

LBC 1275 U Ameriky — U Vurma,
EBC-0300-Puncoeha,

LBC 0171 Jizba,

LBC 2056 Na kamencich
LBC 0301 Cekanov

LBC 2032 Za dubem

LBC 0172 Na Bartochovském potoce,
LBC 2076 Milikovicky,
LBC 2077 Krasejovsky,
LBC 2055 Obora,

LBC 2031 Klady,

LBC 0174 Za Janskymi,
LBC 0173 Dékanec,

LBC 0301 Cekanov,

LBC 0299 Pekait rybnik,
LBC 1260 Pod vrchy,

LBC 1259 Brezi,

LBC 1258 BorsSovské strané,
LBC 991.

LOKALN{ BIOKORIDORY:

LBK 0288a Plavnicky potok III,

LBK 0287 Plavnicky potok II,

LBK 0286 Plavnicky potok I — Na Podhajkach,
LBK 0469 Lu¢ni,

LBK 0289 K Bartochovskému potoku,

LBK 0277 Borecky,

LBK 0275a U Brabce, LBK 0275b Milikovicky,
LBK 0468 Ke Stilci

LBK 2039 Siroky

LBK 2032 Hajisté

LBK 0276a Krasejovsky, LBK 0276b Bartochovicky potok pod Ortmankou,

LBK 2033 Na kiivol¢i,
LBK 2025 Obora,

LBK 2229 Rimovsky potok pod Getsemanskou zahradou,

LBK 0280 Rimovsky potok,

LBK 0279 Krasejovsky a Rimovsky potok,
LBK 0283 Pod Dékancem,

LBK 0466 Svinecky potok,

LBK 0467 Pod Puncochou,

LBK 0465a Tieboninsky potok 1,
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LBK 0465b Treboninsky potok 2,
LBK 2235 Na Temenci

INTERAKCNI PRVKY:

IP 0468 U Zatkova Mlyna, IP 0466 Na Dlouhych Padélcich, IP 0469 Strouha, IP
0467 K hradu — ke strani, IP 0470 Na Dolech, IP 0472 U k¥izku, IP 0471 U kostela,
IP 0477 K jezeru, IP 0478 Kople, IP 0476 u Plavnice IV, IP 0475 U Plavnice III, IP
0474 U Plavnice I1, IP 0473 U Plavnice L, IP 0452 U ovéina, IP 0451 Nad Otmankou,
IP 0463 U rybnicku, IP 0450 Bohdala rybnik, IP 0449 U Milikovic, IP 0819 Na
Kamencich, IP 0813 Ke Stilci, IP 0818 Remizy u Radostic II, IP 0817 Remizy
u Radostic I, IP 0816 Jasany, IP 0814 U Opalic, IP 0815 Na Slibech, IP 0908 Wurm
a IP 0868 K dlouhému lesu.

Vymezeni prvket USES v grafické ¢asti Uzemniho planu je zavazné, stejné jako

podminky jejich vyuziti:

Biocentra:

Ptipustné je stdvajici vyuziti nebo vyuZiti, které systematicky povede ke zlepSovani
stavu a ekologicko-stabiliza¢ni funkce biocentra, jakozto biotopu s minimalnim
antropogennim vlivem.

Jako podminéné pfipustné lze realizovat pouze nezbytné¢ nutné stavby dopravni
a technické infrastruktury, zasahujici do biocentra v co nejmensim rozsahu a v ptipadé
liniovych staveb pokud mozno v pfimém sméru, vodohospodaiska zatizeni, stavby na
vodnich tocich, malé vodni nadrze, COV apod., a to za splnéni podminky nejmensiho
zasahu a minimalniho naruseni funkcnosti biocentra a uzpusobeni stavby tak, aby
nevytvafela bariéru pro organismy. V piipad€¢ piekryvu ploch biocenter a ploch
s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezenych v Uzemnim plénu je realizace zmén
v uzemi podminéna vzajemnou koordinaci vyuziti pfekryvajicich se ploch tak, aby byly
zajiStény podminky ochrany pfirody a krajiny a doSlo k co nejmenSimu zasahu
a minimalnimu naruSeni funkénosti biocentra.

Za nepfipustné jsou povazovany jakékoli zmény vyuziti Gzemi, kterymi by mohlo dojit
k naruSeni funkce biocentra, k naruseni pfirozené druhové skladby bioty, zmény kultury
s vy$Sim stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném, rusivé ¢innosti,
intenzivni hospodateni, odvodiovani pozemki, nepovolené terénni Upravy, téZba
nerostnych surovin, pobytovd rekreace (vyjma =zastavéného tUzemi), oploceni,
umistovani staveb apod., které jsou v rozporu s funkci biocentra, mimo vyuziti
pfipustné a podminéné p¥ipustné. V biocentrech v nezastavéném tzemi je Uzemim
planem vylouceno umist'ovat stavby, zafizeni a jina opatfeni v€etné staveb, které s nimi
bezprostiedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zadkona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti biocenter USES a hlavni, p¥ipustné nebo podminéné piipustné vyuziti
ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti dle kapitoly 1.f).

Biokoridory:

Piipustné je stavajici vyuziti nebo vyuziti, které systematicky povede ke zlepSovani
stavu a ekologicko-stabilizacni funkce biokoridoru, jakoZto biotopu s minimalnim
antropogennim vlivem.
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Podminéné pftipustné jsou i SirSi moZznosti vyuziti, nevadi ani soubézné vedeni
biokoridorti s mistnimi a t¢elovymi komunikacemi, péSimi trasami apod., musi vSak byt
zachovana priichodnost izemi umoznujici migraci organizmii mezi biocentry. Jako
podminéné pfipustné lze realizovat pouze nezbytné nutné liniové stavby dopravni
a technické infrastruktury, kiizici biokoridor v co nejkrat§im a pokud mozno kolmém
sméru, vodohospodaiska zafizeni, stavby na vodnich tocich, malé vodni nadrze, cov
apod., a to za splnéni podminky nejmensiho zdsahu a minimélniho naruseni funk¢nosti
biokoridoru a uzptisobeni stavby tak, aby nevytvarela bariéru pro organismy. V ptipadé
piekryvu ploch biokoridorti a ploch srozdilnym zpGsobem wvyuziti vymezenych
v Uzemnim planu je realizace zmén v izemi podminéna vzajemnou koordinaci vyuziti
piekryvajicich se ploch tak, aby byly zajistény podminky ochrany piirody a krajiny
a doslo k co nejmensimu zdsahu a minimalnimu naruseni funkénosti biokoridoru.
Nepftipustné jsou jakékoli zmény vyuziti izemi, kterymi by mohlo dojit k naruseni
funkce biokoridoru, jeho spojitosti a ptirozené druhové skladby bioty, zmény kultury
s vy$§im stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném, rusivé ¢innosti,
intenzivni hospodareni, odvodnovani pozemkii, nepovolené terénni Upravy, tézba
nerostnych surovin, pobytovd rekreace (vyjma =zastavéného tUzemi), oploceni,
umistovani staveb apod., které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, mimo vyuziti
ptipustné a podminéné piipustné. V biokoridorech v nezastavéném tizemi je Uzemim
planem vylouc¢eno umist'ovat stavby, zafizeni a jina opatfeni véetn¢ staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zdkona €. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
piipustné vyuziti biokoridor USES a hlavni, p¥ipustné nebo podminéné piipustné
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti dle kapitoly 1.f).

Interakéni prvky:

Piipustné je stavajici vyuziti nebo vyuziti, které systematicky povede ke zlepSovani
stavu a ekologicko-stabiliza¢ni funkce interak¢éniho prvku, ktery zprostredkovava
pfiznivé pusobeni zékladnich skladebnych &asti USES (biocenter a biokoridoril) na
okolni méné stabilni krajinu do vétsi vzdalenosti. V ptipadé ptfekryvu interakénich
prvkii a ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezenych v Uzemnim planu je realizace
zmén v uzemi podminéna vzdjemnou koordinaci vyuZiti piekryvajicich se ploch tak,
aby byly zajiStény podminky ochrany pfirody a krajiny a doSlo k co nejmensimu z4sahu
a minimalnimu naruseni funk¢nosti interak¢nich prvkai.

Nepfipustné jsou jakékoli zmé&ny vyuZziti uzemi, kterymi by mohlo dojit k naruseni
funkce INTERAKCNIHO PRVKU A umistovani staveb, které jsou v rozporu s funkei
INTERAKCNIHO PRVKU. V interakénich prvcich v neurbanizovaném tzemi je
Uzemim planem vylouéeno umistovat stavby, zafizeni a jina opatieni véetné staveb,
které s nimi bezprostiedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zakona
&. 183/2006 Sb., v platném znéni, vyjma t&ch, které jsou uvedeny jako HLAVNI vyuziti
INTERAKCNIHO PRVKU a hlavni, piipustné nebo podminéné piipustné vyuziti ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti dle kapitoly 1.1).

Stanovuji se podminky prostorového uspofadani a koordinace segmentd USES
a koridori a ploch pro zaméry vetejné dopravni infrastruktury mezinarodniho
a republikového vyznamu (koridor ozn. B+6 D1 6 pro dalnici D3 a koridor ozn. B3/6
D3 6 pro konvencni zelezni¢ni dopravu — IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor):
Prostorova koordinace dotéenych segmentii USES a koridoru pro zamér dalnice D3:
biokoridor EBK-11-755 LBK.0287: biokoridor prochéazi pod dalni¢nim mostem
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e biokoridor EBK12749 . BK.0277: biokoridor prochéazi pod délni¢nim mostem.
e biokoridor EBK12758 LBK.0275a: biokoridor prochazi pod dalni¢énim mostem
e biokoridor EBK-12766 LBK.0276a: biokoridor prochazi pod dalni¢nim mostem.

Prostorova koordinace dotéenych segmenttt USES a koridoru pro zamér IV. Tranzitniho
zelezniéniho koridoru:
e biokoridor NRBK 117 10: Zeleznice vedena v tunelu, biokoridor lezi na povrchu

v

vrdktem

e biokoridor EBK12746 LBK.0465b: Zelezni¢ni koridor je ziizen
e biokoridor—EBK—1247 LBK.0466 a biocentrum LBC.2032: zeleznice vedena po
viaduktu, biokoridor a biocentrum prochazi pod viaduktem.

1.e)4. Prostupnost krajiny

(1) Uzemnim planem nebude zhor$ena prostupnost krajiny. Na vymezenych plochach
dopravni infrastruktury a na vetejnych prostranstvich bude zachovan ptistup bez omezeni.

(2)  Vymezené plochy a koridory dopravni a technické infrastruktury — silni¢ni dopravy
a vefejna prostranstvi budou umoznovat napojeni na navazujici komunikacéni systém v tizemi.
(3)  Migraéni osy pro organizmy budou zachoviny respektovanim segmenti USES
v krajiné.

(4) Pro umoznéni migrace organisml napfi¢ linedrnimi stavbami dopravni infrastruktury
museji byt na té€chto stavbach uplatnéna odpovidajici stavebné — technicka opatieni.

1.e)5. Protierozni opatieni

1.e)5.1. Opatieni k ochrané proti vétrné erozi

(1) Jako opatieni proti vétrné erozi stanovuje Uzemni plan nasledujici podminky:
e Dodrzeni ¢lenéni na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti dle Uzemniho planu.
e Respektovani prvki USES.
e Zachovani existujicich a umoznéni vzniku novych porostt s funkci vétrolamu v krajing.

1.¢)5.2. Opatreni k ochrané proti vodni erozi

(1) Jako opatieni proti vodni erozi stanovuje Uzemni plan nasledujici podminky:
e Trvalé zatravnéni pasi podél vodote¢i — v tzemi, které je soucasti vyhlaSené¢ho
zaplavového tUzemi nebo v uzemi pfirozen¢ho rozlivu ostatnich vodnich tokli —
s pfihlédnutim k mistnim podminkam, v souladu s podminkami vyuziti ploch
stanovenymi v kapitole 1.f)
e Zachovani volného manipula¢niho pruhu podél vodoteci — s Sitkou od biehové hrany
v souladu s platnou legislativou (napf. se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni).
e Umoznéni revitalizace vodnich tokli a niv sméfujici ke zlepSeni retencnich
a akumulacnich schopnosti izemi a k pfirozenému vodnimu reZimu krajiny.
(2)  Dodrzeni ¢lenéni na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti dle Uzemniho planu.
(3)  Respektovani prvka USES.
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1.¢)6. Ochrana pred povodnémi

(1)  Uzemni plan piebira a vymezuje zaplavové tizemi vodniho toku Vltava, véetné aktivni
zony a izemi zvlastni povodné pod vodnim dilem Lipno I a II.

(2)  Uzemni plan nestanovuje Zadné vefejné prospésné stavby protipovodiiovych opatieni.
3) V zéplavovém tizemi se nevymezuji zastavitelné plochy.

(4)  V plochach zastavéného uzemi, které zasahuji do vyhlaSeného zaplavového tizemi, jsou
nové stavby, zmény dokoncenych staveb a zmény v ucelu uzivani staveb, zmény v jejich
provoznim zatizeni, ve zptisobu vyroby, zmény spocivajici v podstatném rozsiteni, vyskovém
a prostorovém uspotadani staveb, mozné pouze za predpokladu, ze nedojde ke zhorseni pribéhu
povodné oproti sou¢asnému stavu, a tim i ke zvyseni rizika Skod na zdravi a majetku.

1.e)7. Rekreace

(1) Rekreace tvoti nedilnou soucast polyfunkéniho vyuziti krajiny.

(2)  Vymezuji se PLOCHY REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY. Ty jsou
soucasti uzemi ve form¢ ploch se stavajicim zptisobem vyuziti.

3) Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci mohou byt i soucasti dalSich ploch s rozdilnym
zpuisobem vyuziti, v souladu s jejich charakterem a s podminkami vyuziti ploch stanovenymi
v kapitole 1.1).

(4)  Rekrea¢né — odpocinkova funkce, sportovné — relaxacni a volnocasové aktivity budou
v Uzemi zajiStovany i na plochach vymezenych pro obCanské vybaveni — t€lovychovu a sport
a na plochach vetejnych prostranstvi.

(5)  V Uzemnim planu jsou vyznaéeny lokélni vychazkové a cyklistické trasy (slouzici
zejména polodenni rekreaci obyvatel) — viz grafickou ¢ést.

1.¢)8. Dobvvani loZisek nerostnych surovin

(1)  Uzemni plan nevymezuje PLOCHY TEZBY NEROSTU ani plochy pro technické
zajisténi t€Zby nerostnych surovin.

(2) Respektovana jsou poddolovana tzemi ¢. 1933 Kamenny Ujezd 1, &. 1987 Kamenny
Ujezd 2, ¢. 1927 Kamenny Ujezd 3, ¢. 4968 Kamenny Ujezd 4, ¢. 2011 Doudleby 2 — Amerika,
¢. 1924 Opalice, registrovany prognozni zdroj vyhrazeného nerostu — grafitu — ¢. P9009503,
staré dulni dilo (Opalice) a staré zatéze a kontaminované plochy (Bartochov, Plavnice).

1.1) Stanoveni podminek vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

(1)  Resené izemi je &lenéno na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti ve smyslu vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani tzemi, v platném znéni. Touto
vyhlaskou jsou stanoveny podminky vyuZiti ploch (§§ 4 — 19).

(2) V nezastavéném uzemi je Uzemim planem vylougeno umistovani zamért, naplitujicich
atributy nadmistniho vyznamu stanovené AZUR, které nebyly v AZUR feseny.

3) V nezastavéném tzemi je Uzemim planem vylou¢eno umistovat stavby, zafizeni a jina
opatfeni vcetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5)
zékona €. 183/2006 Sb., v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako ptipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti prvkti USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti dle kapitoly 1.f).
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S ohledem na specifické podminky a charakter feSeného uzemi jsou plochy s rozdilnym

zpusobem vyuziti dale podrobnéji ¢lenény:

PLOCHY BYDLENI VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

stavby pro bydleni

Ptipustné vyuziti:

dopravni infrastruktura
technicka infrastruktura
vefejna prostranstvi
sidelni zelen

vodotece a vodni plochy
prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

dalsi stavby a zafizeni, nesnizuji-li (napf. hlukem, prachem nebo organolepticky)
kvalitu prostfedi, pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s bydlenim, napf.
stavby obc¢anského vybaveni s vyjimkou budov obchodniho prodeje o zastavéné plose
vétsi nez 1000 m? apod.

dopravni napojeni stavebnich pozemk v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

chranénd zastavba je v prostorech s predpokladanymi imisemi hluku ptekracujicimi
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb mozna pouze za podminky zajiSténi ochrany ptfed hlukem na uroven
pozadovanou pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, napt. nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), ¢lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuziti:

stavby a zafizeni, které snizuji (napf. hlukem, prachem nebo organolepticky) kvalitu
prostfedi, pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou neslucitelné s bydlenim

veskeré Cinnosti a stavby, které svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené ptisluSnymi pravnimi pfedpisy, napf. nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.
stavby bytovych domil v zastavitelnych plochach KAMENNY UJEZD Z.13a,b,c_ KU,
Z.16ab KU, Z.17 KU, Z.18ab_KU, Z.20a,b_ KU, Z.30 KU, Z.31 KU

stavby novych bytovych domi a zmény dokoncenych staveb na bytové domy
v Bud¢&jovické ulici

stavby ubytoven

samostatné stavby pro rodinnou rekreaci

fotovoltaické elektrarny na samostatnych pozemcich umistované na terénu.

Prostorové uspotadani:

podlaznost bytovych domii:
e stavajici, nebo u novych staveb maximalné 3 NP, ptipadné 2 NP + P, nebo 2
NP + ustupujici 3. NP, moznost podsklepeni a vyuziti podkrovi — nesmi byt
vyrazné¢ piekroCena vyskova hladina stavajici okolni zastavby
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podlaznost rodinnych domi:
e stavajici, nebo maximalné 2 NP, piipadné¢ 1 NP + P, nebo 1 NP + ustupujici
2. NP, moznost podsklepeni a vyuziti podkrovi
vyméra stavebnich pozemkl rodinnych domt izolovanych, lokalizovanych ve
vymezenych zastavitelnych plochach: minimalné 600 m?; vyméra stavebnich pozemk
rodinnych dom, lokalizovanych v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD Z.20a,b KU
— II. etapa minimalné 1500 m?; vyméra stavebnich pozemk® rodinnych domd,
lokalizovanych v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD Z.21 KU minimaln& 1500 m?
zastavitelnost pozemkl rodinnych domt izolovanych, lokalizovanych ve vymezenych
zastavitelnych plochach, budovami: maximalné 35 %; zastavitelnost pozemku
rodinnych domi, lokalizovanych v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD Z.21 KU,
budovami: maximalné 25 %
vzdalenost nové umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemkl urcenych
k plnéni funkci lesa: minimalné 30 m; minimalni vzdalenost lze u stavajicich objekti,
jejich ptistaveb, ndstaveb a u novych objektl snizit v ptipadé prokazani, Ze tyto nebudou
ohrozovat pozemky urcené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprostiedné za oplocenim, které musi byt minimaln€¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijjezdu lesnické a hasi¢ské techniky
charakter a objemy umistovanych staveb nesmi zdsadnim zptisobem naruSovat krajinny
raz, méfitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se stavajici stavebni substanci,
v maximalni mozné¢ mife mé byt zohlednén stavajici terénni relié¢f izemi a vyskova
hladina zéastavby
zpusob zéstavby ploch:
e bude respektovat vymezend vefejnd prostranstvi, ochrannd pasma a vetejné
prospesné stavby, piipadné vefejné prospésna opatieni
e nepovede ke vzniku novych stavebnich dominant
e bude dotvafet v zastavitelnych plochich KAMENNY UJEZD Z.16a,b KU,
Z.17_KU, Z.lSa,b_KU, Z.20a,b_KU maloméstsky charakter uzemi, kdy
pfipustné jsou i intenzivnéj$i formy zastavby (blokovy zastavovaci systém,
ulicovy zastavovaci systém, hnizdova zastavba, kobercova zastavba
izolovanymi rodinnymi domy, dale dvojdomy, rodinné domy fadové, atriové,
ptip. terasové — apod.)
e v zastavitelnych plochach KAMENNY UJEZD Z.13a,b,c_KU, Z.21_KU,
bude charakterizovan rozvolnénou zastavbou rodinnymi domy izolovanymi

PLOCHY REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY

Hlavni vyuZiti:

stavby pro rodinnou rekreaci

Ptipustné vyuziti:

dopravni infrastruktura
technicka infrastruktura
sidelni zelen

vodotece a vodni plochy
prvky USES
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Podminéné ptipustné vyuziti:

dalsi stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci — napf. vefejna
prostranstvi, obCanské vybaveni, détska hriste, prirodni koupalisté, rekreacni louky,
plochy pro zahradkarskou ¢innost apod., které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené
plose a jsou slucitelné s rekrea¢nimi aktivitami

zastavba bude v konkrétnich ptipadech, kdy se nachazi v poddolovaném uzemi,
zohlediiovat mozna omezeni vyplyvajici =z existence poddolovaného uzemi
a z inzenyrskogeologického prizkumu

chranéna zastavba je v prostorech s piedpokladanymi imisemi hluku ptekracujicimi
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb mozna pouze za podminky zajisténi ochrany ptfed hlukem na tUroven
pozadovanou pfislusnymi pravnimi piedpisy, napt. nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), &lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Neptipustné vyuZziti:

v plochdch mimo zastavéné izemi a zastavitelné plochy stavby pro rodinnou rekreaci
a dalsi stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci

veskeré Cinnosti a stavby, které svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené piislusSnymi pravnimi ptedpisy, napt. natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
stavby a zafizeni, které svym provozem a technickym zatizenim snizuji kvalitu prostredi
ve vymezené plose a jsou neslucitelné s rekreaénimi aktivitami

fotovoltaické elektrarny

v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jina opatfeni vcetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti prvki USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné ptipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Prostorové uspotadani:

podlaznost staveb: stavajici, nebo maximaln¢ 1 NP, pfipadné¢ 1 NP + P, moznost
podsklepeni a vyuziti podkrovi

vzdalenost nové umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemkl uréenych
k pInéni funkci lesa: miniméln€ 30 m; minimalni vzdalenost 1ze u stavajicich objekta,
jejich piistaveb, nastaveb a u novych objektil sniZit v ptipad¢ prokazani, Ze tyto nebudou
ohroZovat pozemky urCené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprosttedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijezdu lesnické a hasi¢ské techniky

zpusob zastavby ploch bude respektovat vymezena veifejna prostranstvi, ochranna
pasma a vetejne prospésné stavby, piipadné vetejne prospésna opatieni

charakter a objemy umist'ovanych staveb nesmi zdsadnim zplisobem naruSovat krajinny
radz, méfitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se stavajici stavebni substanci,
v maximalni mozné mife ma byt zohlednén stavajici terénni reliéf uzemi a vySkova
hladina zéstavby.
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PLOCHY OBCANSKE VYBAVENI VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni obcanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci
o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, télovychovu a sport,
vyrobni a nevyrobni sluzby a skladovani

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy

prvky USES

stavajici stavby pro bydleni

v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD Z.15a,b KU pouze rozsiteni hibitova

Podminéné ptipustné vyuZiti:

stavby pro bydleni, souviseji-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuZzitim

dopravni napojeni stavebnich pozemkt v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

chranéna zastavba je v prostorech s predpokladanymi imisemi hluku ptekracujicimi
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb mozna pouze za podminky zajiSténi ochrany pied hlukem na uroven
pozadovanou ptisluSnymi pravnimi piedpisy, napt. natizenim vlady €. 272/2011 Sb.
vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), élanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepfipustné vyuZiti:

samostatné stavby pro rodinnou rekreaci

fotovoltaické elektrarny na samostatnych pozemcich umistované na terénu

veskeré Cinnosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemki ve
vztahu k chranéné zéastavbé a svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené ptisluSnymi pravnimi pfedpisy, napt. natizenim vlady €. 272/2011 Sb.

Prostorové uspotadani:

zpusob zastavby ploch bude respektovat vymezena veifejna prostranstvi, ochranna
pasma a vetejne prospésné stavby, piipadné vetejne prospésna opatieni
charakter a objemy umist'ovanych staveb nesmi zdsadnim zplisobem naruSovat krajinny
radz, metitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se stavajici stavebni substanci,
v maximalni mozné mife ma byt zohlednén stavajici terénni reliéf uzemi a vyskova
hladina zéastavby
nedojde ke vzniku novych stavebnich dominant
zmény v uzemi budou smétfovat k zachovani identifikovanych urbanistickych hodnot
sousediciho Uizemi, predurcujicich jeho charakter, pfi€emZ v navazujicich spravnich
fizenich budou respektovany zejména:

e vyznamna urbanisticka struktura sidla Kamenny Ujezd
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—jadro s rozsédhlou obdélnou navsi (zahrnujici vodni prvek a vysoky podil vefejné
zeleng), situovanou jizné od kostela VSech svatych, lemovanou relativné¢ uzkymi
pozemky se zastavbou venkovského charakteru, kde domy maji dvoustitovy typ
praceli, nebo maji podélna kiidla na celou sitku pozemku
—ucelend, zachovald zdhumenni fronta zastavby vychodné od navsi
e vyznamna dominanta sidla Kamenny Ujezd
— farni kostel VSech svatych s historickou farou a arealem hospodaiskych budov
e urbanisticky vyznamny prostor
— uliéni zastavba kolem ptivodni vypadovky z Ceskych Bud&jovic do Lince (dnes
komunikace I1I/354), vstupujici ze severu a ze zapadu do navesniho prostoru
v Kamenném Ujezdu.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORT

Hlavni vyuZziti:

stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Ptipustné vyuziti:

stavby a zatizeni pro oddech, volnocasové aktivity, turisticky ruch, sluzby, stravovani
a pfechodné ubytovani — nikoli vSak ubytovny

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

dopravni napojeni stavebnich pozemkt v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

stavby pro bydleni, souvisi-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim

chranéna zastavba je v prostorech s piredpokladanymi imisemi hluku piekracujicimi
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb moznd pouze za podminky =zajiSténi ochrany pied hlukem na uroven
pozadovanou pfislusnymi pravnimi pfedpisy, napt. nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), ¢lanek 1.e)2. Uzemniho planu

maximalni zastavitelnost plochy Z.8 KR je 20% vcetné¢ hfist' s umélym povrchem
a dalsich zpevnénych ploch; pokud to bude proveditelné, zpevnéné plochy budou
prioritné feSeny zplsobem, ktery umozni vsakovani deStové vody (napf. parkovaci
mista z vegetacnich tvarnic)

na plose Z.8 KR bude respektovan lokalni biokoridor LBK.0276a dle podminek
vypsanych kap. 1.e)3. Uzemni systém ekologické stability

Nepfipustné vyuziti:

samostatné stavby pro rodinnou rekreaci
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veskeré Cinnosti a stavby, které svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chrdnény venkovni prostor
staveb, stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy, napf. nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Prostorové uspotadani:

nesmi zasadnim zptisobem narusSovat krajinny raz, mefitko krajiny a pohledové vniméni
v kontextu se stavajici stavebni substanci, v maximalni mozné mife ma byt zohlednén
stavajici terénni reliéf uzemi a vySkova hladina zastavby

vzdalenost nové umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemkl urcenych
k plnéni funkci lesa: minimalné 30 m; minimalni vzdalenost 1ze u stavajicich objekti,
jejich pristaveb, nastaveb a u novych objekti snizit v ptipad¢ prokazani, ze tyto nebudou
ohrozovat pozemky urcené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprostfedné za oplocenim, které musi byt miniméalné 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijezdu lesnické a hasi¢ské techniky

PLOCHY VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA

Hlavni vyuziti:

jednotlivé druhy vetejnych prostranstvi, zfizované nebo uzivané ve vefejném zajmu

Ptipustné vyuziti:

namésti, ulice, trziSté, vetfejna zelen, parky (vSe vcetné jejich vybaveni drobnou
architekturou, altany, pddii, pfistfesky, pergolami apod.), mistni, obsluzné a tcelové
komunikace, chodniky, hlavni pési trasy, naspy, zafezy, opérné zdi, dopravni vybaveni
(zastavky, odstavna stani pro autobusy, odstavné a parkovaci plochy apod.), détska
htisté (vCetné jejich vybaveni hernimi prvky, pfistfesky, pergolami, oplocenim apod.)
a dalsi prostory piistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to
bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

pfipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné Upravy budouct silnice I1/603 (dnesni I/3) Kamenny
Ujezd (jizni okraj u rybnika Stilec) — kiiZeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose
komunikace

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vodotece a vodni plochy

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

zména vyuziti pozemkl na jiny druh vetejného prostranstvi, za splnéni v§ech podminek
vyplyvajicich z piislusnych pravnich ptedpisi

koridor nadmistniho vyznamu — zdvojeni pfivodu CNZ.V5 vodovodu z ptehrady
Rimov, pfi¢emZ vybudovani zdméru musi byt koordinovano s hlavnim, piipustnym
nebo podminéné piipustnym vyuzitim dle Uzemniho planu

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), ¢lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuziti:

v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni vCetné staveb, které s nimi
bezprostiedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
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v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti prvkd USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

veskeré ¢innosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemku ve
vztahu k chranéné zéastavbé a svym provozem a technickym zatfizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chrdnény venkovni prostor
staveb, stanovené piisluSnymi pravnimi ptfedpisy, napf. nafizenim vlady
¢.272/2011 Sb.; timto ustanovenim neni dotceno piipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné
tpravy budouci silnice 11/603 (dne$ni 1/3) Kamenny Ujezd (jizni okraj u rybnika Stilec)
— ktizeni se zeleznici — Bukovec ve stavajici ose komunikace

Prostorové uspotadani:

uspofadani vefejnych prostranstvi vymezenych Uzemnim planem v zastavitelnych
plochach miize byt zpfesnéno ndsledné pofizenou Uzemni studii nebo v ramci
ptislusnych spravnich fizeni

vzdalenost nov€é umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemkd urcéenych
k plnéni funkci lesa: minimaln€ 30 m; minimdlni vzdalenost 1ze u stavajicich objekti,
jejich pristaveb, ndstaveb a u novych objektl snizit v ptipad¢ prokazani, ze tyto nebudou
ohrozovat pozemky urcené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprostitedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijjezdu lesnické a hasi¢ské techniky

ZELEN VSEOBECNA

Hlavni vyuZziti:

vetejna sidelni zelen, zfizovand nebo uzivana ve vefejném zajmu

Ptipustné vyuZziti:

zelen sidlotvorného charakteru, parkoveé upravené plochy, mistni, obsluzné a ucelové
komunikace, chodniky, hlavni p&si trasy, naspy, zatezy, opérné zdi, dopravni vybaveni
(zastavky, odstavna stani pro autobusy, odstavné a parkovaci plochy apod.), ptistupné
kazdému bez omezeni, tedy slouZici obecnému uZivani, a to bez ohledu na vlastnictvi
k tomuto prostoru

technicka infrastruktura

vodotece a vodni plochy

Podminéné ptipustné vyuZiti:

zména vyuziti pozemkl na jiny druh vetejného prostranstvi, za splnéni v§ech podminek
vyplyvajicich z pislusnych pravnich predpisi

Nepftipustné vyuziti:

jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako Ptipustné nebo Podminéné piipustné

veskeré Cinnosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemki ve
vztahu k chrdnéné zastavbé a svym provozem a technickym zafizenim ptekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené piisluSnymi pravnimi ptedpisy, napt. natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

stavby pro bydleni a ob&anské vybaveni situované v sidle Kamenny Ujezd

Ptipustné vyuziti:

stdvajici stavby pro rodinnou rekreaci
dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy

prvky USES

Podminéné piipustné vyuZiti:

dalsi stavby a zafizeni (napf. pro obCanské vybaveni, nerusici vyrobu a sluzby apod.),
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji (napt. hlukem, prachem
nebo organolepticky) uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejicitho tizemi a svym charakterem a kapacitou nadmérné nezvysSuji dopravni
zatéz v uzemi

dopravni napojeni stavebnich pozemk v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

chranéna zastavba je v prostorech s predpokladanymi imisemi hluku ptekracujicimi
hygienické limity hluku pro chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb mozna pouze za podminky zajiSténi ochrany pied hlukem na uroven
pozadovanou ptisluSnymi pravnimi piedpisy, napt. natizenim vlady €. 272/2011 Sb.
vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), &lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuziti:

stavby a zafizeni, sniZzujici kvalitu prostfedi v této ploSe, naptiklad tézba, hutnictvi,
chemie, té¢Zké strojirenstvi, asanacni sluzby, zeméd¢lstvi

nové samostatné stavby pro rodinnou rekreaci

stavby ubytoven

fotovoltaické elektrarny na samostatnych pozemcich umistované na terénu

stavby novych bytovych domi a zmény dokoncenych staveb na bytové domy
v zastavitelnych plochich KAMENNY UJEZD Z.5ab KU, Z.6 KU, Z.7 KU,
7.8 KU, Z.10 KU, na Namésti a v Budé&jovické ulici

vesker¢ ¢innosti a stavby, které vyvoldvaji negativni vlivy za hranici svych pozemk ve
vztahu k chranéné zastavbé a svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené ptisluSnymi pravnimi pfedpisy, napf. nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Prostorové usporadani:

podlaznost staveb:
e stavajici, nebo maximaln¢ 3 NP, pfipadné¢ 2 NP + P, nebo 2 NP + ustupujici
3. NP, mozZnost podsklepeni a vyuziti podkrovi — nesmi byt vyrazné
piekro€ena vyskova hladina stavajici okolni zastavby
podlaznost rodinnych domt:
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e stavajici, nebo maximalné 2NP, ptipadné 1 NP + P, nebo 1 NP + ustupujici
2. NP, moznost podsklepeni a vyuziti podkrovi
forma navrhovanych stavebnich objekti bude respektovat méfitko a urbanistickou
strukturu stavajici zastavby
nedojde ke vzniku novych stavebnich dominant
zmény v uzemi budou sméfovat k zachovani identifikovanych urbanistickych hodnot
sousediciho tizemi, ptfedurcujicich jeho charakter, pfi¢emz v navazujicich spravnich
fizenich budou respektovany zejména:
e  vyznamn4 urbanistick4 struktura sidla Kamenny Ujezd
— jadro s rozséhlou obdélnou navsi (zahrnujici vodni prvek a vysoky podil
vefejné zelen€), situovanou jizné¢ od kostela VSech svatych, lemovanou
relativné uzkymi pozemky se zastavbou venkovského charakteru, kde domy
maji dvoustitovy typ praceli, nebo maji podélnd kiidla na celou Sitku
pozemku
— ucelend, zachovala zdhumenni fronta zéstavby vychodné od névsi
e  vyznamna dominanta sidla Kamenny Ujezd
— farni kostel VSech svatych s historickou farou a aredlem hospodaiskych
budov
e urbanisticky vyznamny prostor
— uli¢ni zastavba kolem pivodni vypadovky z Ceskych Budg&jovic do Lince
(dnes komunikace I11/354), vstupujici ze severu a ze zapadu do ndvesniho
prostoru v Kamenném Ujezdu
zpusob zastavby ploch bude respektovat vymezend vefejna prostranstvi, ochranna
pasma a vetejné prospésné stavby, pripadné vetejné prospésna opatieni
vzdalenost nov€é umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemki urcéenych
k plnéni funkci lesa: minimaln€ 30 m; minimdlni vzdalenost 1ze u stavajicich objekti,
jejich pristaveb, nastaveb a u novych objekti snizit v ptipad¢€ prokazani, Ze tyto nebudou
ohroZovat pozemky urcené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprostiedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni priijezdu lesnické a hasi¢ské techniky
v zastavitelnych plochich KAMENNY UJEZD Z.5ab KU, Z.6 KU, Z.7 KU bude
podpoten plynuly ptechod urbanizovaného tizemi a volné krajiny
radn€ neodtivodnéné zastavovani stavajicich nadvoii je neptipustné.

PLOCHY SMISENE OBYTNE CENTRALNI

Hlavni vyuziti:

stavby pro bydleni a obanské vybaveni situované v ustfednim prostoru sidla Kamenny
Ujezd

Ptipustné vyuziti:

stavajici stavby pro rodinnou rekreaci
dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy

prvky USES
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Podminéné ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu a sluzby, které¢ svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejictho uzemi a svym charakterem a kapacitou nadmérné nezvySuji dopravni
zatéz v uzemi

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je moZné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), ¢lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuZziti:

veskeré Cinnosti, stavby a zafizeni, snizujici kvalitu prostfedi v této plose, naptiklad
tézba, hutnictvi, chemie, tézké strojirenstvi, asanacni sluzby, fotovoltaické elektrarny
umistované na terénu, zemeédélstvi apod.

nové stavby pro rodinnou rekreaci

stavby ubytoven, stavby novych bytovych domt a zmény dokoncenych staveb na
bytové domy

veskeré ¢innosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemkt ve
vztahu k chranéné zastavbé a svym provozem a technickym zafizenim ptekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené piislusSnymi pravnimi ptedpisy, napt. natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.

Prostorové usporadani:

podlaznost staveb:
e stavajici, pfipadné 2 NP + P, moznost podsklepeni a vyuziti podkrovi — nesmi
byt pirekrocena vyskova hladina stavajici okolni zastavby; nova nebo
rekonstruovana zastavba nesmi prekrocit vysku 8 metrli, aby byla zachovéana
dominantni vyska hiebenu nejvyssi budovy, ¢.p. 220, na namésti
e vyska zastavby po obvodu namésti a uli¢ni zastavby podél Bud€jovickée ulice
bude stavajici, nebo maximalné 2 NP + P, nepfipustné jsou ploché strechy
nebo Sikmé pultové strechy
forma navrhovanych stavebnich objekti bude respektovat méfitko a urbanistickou
strukturu stavajici zastavby
zmény v uzemi budou smétovat k zachovani identifikovanych urbanistickych hodnot
uzemi, predurcujicich jeho charakter, pfi¢emZ v navazujicich spravnich fizenich budou
respektovany zejména:
e  vyznamna urbanisticka struktura sidla Kamenny Ujezd
— jadro s rozsahlou obdélnou navsi (zahrnujici vodni prvek a vysoky podil
vetejné zeleng), situovanou jizn€¢ od kostela VSech svatych, lemovanou
relativné uzkymi pozemky se zastavbou venkovského charakteru, kde domy
maji dvoustitovy typ priceli, nebo maji podélna kiidla na celou Sitku
pozemku
— ucelend, zachovald zdhumenni fronta zastavby vychodné od névsi

e  vyznamna dominanta sidla Kamenny Ujezd
— farni kostel VSech svatych s historickou farou a aredlem hospodaiskych
budov

e urbanisticky vyznamny prostor

— uli¢ni zastavba kolem namésti a vypadovky z Ceskych Budgjovic do Lince
dnesni Budégjovicka ulice (komunikace I11/354), vstupujici ze severu a ze
zédpadu do navesniho prostoru v Kamenném Ujezdu
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zpusob zéstavby ploch:
e bude respektovat vymezena vetejna prostranstvi, ochrannd pasma a vetejné
prospesné stavby, ptipadné verejné prospésna opatieni
e nebudou vytvafeny nové stavebni dominanty ani upravy, které by ménily
tradicni prostorové vztahy a pohledové vnimani v souvislosti s kulturnimi
pamatkami a typickym krajinnym razem
e fadn¢ neodiivodnéné zastavovani stavajicich nadvoii je neptipustné.

PLOCHY SMISENE OBYTNE JINE — UZEMI MALYCH SIDEL

Hlavni vyuziti:

stavby pro bydleni a ob¢anské vybaveni, situované v podminkach venkovskych sidel
s historicky danym urbanistickym plidorysem a v prostiedi s typickym krajinnym razem

Ptipustné vyuziti:

stavby pro rodinnou rekreaci
dopravni infrastruktura
technicka infrastruktura
vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy
prvky USES

Podminéné ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro nerus$ici vyrobu a sluzby, které¢ svym provozovanim a technickym
zafizenim nenaruSuji (napfiklad hlukem, prachem nebo organolepticky) uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejictho uzemi a svym
charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v tzemi

pfipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné Upravy budouct silnice I1/603 (dnesni I/3) Kamenny
Ujezd (jizni okraj u rybnika Stilec) — k¥izeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose
komunikace, za splnéni podminky ptfevedeni dopravy ze soucasné I/3 na dalnici D3
(t.j. ptipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné upravy provadét az po uvedeni dalnice D3 do
provozu a ptevedeni stavajici silnice I/3 do silnic niZSich ttid)

dopravni napojeni stavebnich pozemkti v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d) 1.1.
Uzemniho planu

zastavba bude v konkrétnich pfipadech, kdy se nachdzi v poddolovaném uzemi,
zohledilovat moZzna omezeni vyplyvajici zexistence poddolovaného uzemi
a z inZenyrskogeologického prizkumu

chranéné zastavba je v prostorech s predpokladanymi imisemi hluku ptekracujicimi
hygienické limity hluku pro chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb moznd pouze za podminky =zajiSténi ochrany pted hlukem na tUroven
poZadovanou pfisluSnymi pravnimi piedpisy, napt. natizenim vlady €. 272/2011 Sb.
vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), &lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuziti:
s stavby bytovych domi v zastavitelnych plochaich KAMENNY UJEZD Z.23-25 KU,

7.27-29 KU, BREZI Z.1-8 BR, BOREK Z.1 BO, BUKOVEC Z.12 BU,
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KRASEJOVKA Z.1a,b,3.4,5 KR, MILIKOVICE Z.1-7 MI, KOSOV Z.1-5 KO,
RANCICE Z.1-4 RA, OPALICE Z.1-4 OP
RADOSTICE Z.1-4 RA

e stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani v zastavitelnych plochaich KAMENNY
UJEZD 7.23.24 KU, 7.27-29 KU, BUKOVEC Z.1,2 BU, KOSOV Z.1 KO, BREZI
Z.2 BR

e stavby a zafizeni, snizujici kvalitu prostfedi v plose a v souvisejicim Uzemi, napiiklad
tézba, hutnictvi, chemie, tézké strojirenstvi, asanacni sluzby, fotovoltaické elektrarny
umist'ované na terénu

e veskeré ¢innosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemku ve
vztahu k chranéné zéastavbé a svym provozem a technickym zatfizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené piisluSnymi pravnimi ptfedpisy, napf. nafizenim vlady
¢.272/2011 Sb.; timto ustanovenim neni dotceno piipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné
tipravy budouci silnice 11/603 (dne$ni I/3) Kamenny Ujezd (jizni okraj rybnika Stilec) —
ktizeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose komunikace.

Prostorové usporadani:

e podlaznost staveb pro bydleni:

o stavajici, nebo maximaln¢ 2 NP, pfipadn¢ 1 NP + P, nebo 1 NP +
ustupujici 2. NP, moznost podsklepeni a vyuziti podkrovi

e vyméra stavebnich pozemkll rodinnych domil izolovanych, lokalizovanych ve
vymezenych zastavitelnych plochdch: minimalné¢ 900 m?, v zastavitelnych plochach
KAMENNY UJEZD Z.23,24 KU a BUKOVEC Z-1—BU 7.2 BU minimélné 1500 m?,
v zastavitelnych plochach KOSOV Z.2a,b,c KO minimaln& 700 m?

e zastavitelnost pozemkul rodinnych domu izolovanych, lokalizovanych ve vymezenych
zastavitelnych plochach, budovami: maximalné 25 %

e vzdélenost nové umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemkl uréenych
k plnéni funkci lesa: minimalné 30 m; minimalni vzdalenost lze u stavajicich objekti,
jejich ptistaveb, nastaveb a u novych objektil sniZit v ptipad¢ prokazani, Ze tyto nebudou
ohroZovat pozemky urCené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprosttedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijezdu lesnické a hasi¢ské techniky

e charakter a objemy umist'ovanych staveb nesmi zasadnim zptisobem narusSovat krajinny
raz, métitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se stavajici stavebni substanci,
v maximalni mozné mife ma byt zohlednén stavajici terénni reliéf izemi a vySkova
hladina zastavby

e zpiisob zastavby ploch bude respektovat vymezend vetejnd prostranstvi, ochranna
pasma a vetejne prospésné stavby, piipadné vetejne prospésna opatieni

e nebudou vytvafeny nové stavebni dominanty ani Upravy, které by ménily tradi¢ni
prostorové vztahy a pohledové vnimani v souvislosti s kulturnimi pamatkami
a typickym krajinnym razem

e zmény v uzemi budou sméfovat k zachovani identifikovanych urbanistickych hodnot
uzemi, predurcujicich jeho charakter, pfi¢emZ v navazujicich spravnich fizenich budou
respektovany zejména:

e PLAVNICE: historicky vyznamny soubor staveb — areal byvalého pivovaru
e OVCIN: vyznamny soubor staveb — zemédélsky dviir s okolni vysadbou
o BOREK: urbanisticky hodnotny prostor — harmonicka ulicova zastavba osady
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e BARTOCHOV: vyznamny soubor staveb — byvaly zemédélsky dvir s okolni
vysadbou

e KRASEJOVKA: vyznamnd urbanistickd struktura sidla — harmonickd zastavba
osady s hodnotnymi venkovskymi stavbami obklopujicimi svazitou ndves s navesni
kaplickou

e MILIKOVICE: vyznamna urbanistické struktura sidla — harmonicka zastavba
osady, venkovské stavby s prvky lidové architektury, centralné umisténa naves

e KOSOV: vyznamnd urbanistickd struktura sidla — kolem plvodni krumlovské
silnice (dnes kominkace I1I/1591) a trojuhelnikové navsi zachovala ¢ast ptivodni
venkovské zastavby s prvky lidové architektury; historicky vyznamny soubor
staveb — areal Ceského mlyna

e RANCICE: vyznamna urbanisticka struktura sidla — zachovala &ast zastavby
s prvky lidové architektury; historicky vyznamny soubor zbytkii ziiceniny hradu
Maskovec na skalnim ostrohu nad Vltavou

e OPALICE: vyznamna urbanisticka struktura sidla — dvorcovy charakter vsi,
zachovala ¢ast selské zastavby, zachovalé stavby lidové architektury Doudlebska

¢ RADOSTICE: vyznamna urbanistickd struktura sidla, historicky vyznamny
soubor staveb — harmonické zastavba osady, dvorce a venkovska staveni s prvky
lidové architektury; zachovala &ast zastavby u osady Certyn& s prvky lidové
architektury.

PLOCHY DOPRAVA SILNICNI — SILNICE L. a III. TRIDY

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni pozemnich komunikaci

Ptipustné vyuZiti:

silnice I. a III. tfidy vcetné jejich soucasti a pfisluSenstvi, naptiklad naspy, zarezy,
krajnice, chodniky, opérné zdi, mosty, ekodukty, ptelozky vodnich ploch a tok,
doprovodnd a ochranna zeleni, stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
(autobusové zastavky, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nékladni automobily,
hromadné a fadové gardze, odstavné a parkovaci plochy, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, autoopravarenska zatizeni apod.)

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

vodotece a vodni plochy

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

zamér nadmistniho vyznamu — tunelovy usek Ploch dopravni infrastruktury — drézni
doprava — IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor, pficemZ vybudovani zdméru musi byt
koordinovano s hlavnim, pfipustnym nebo podminén€ pitipustnym vyuZitim dle
Uzemniho planu

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), élanek 1.¢)2. Uzemniho planu
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Nepftipustné vyuziti:

vSe ostatni, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné ptipustné vyuziti,
zejména c¢innosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym a/nebo
podminéné pfipustnym vyuzitim, nebo jsou s nim v rozporu.

PLOCHY DOPRAVA SILNICNI — KORIDOR DALNICE D3

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni dalnice D3 (Gsek oznaceny v feSeném uzemi B-1/6 D1 6)

Ptipustné vyuziti:

silniéni pozemky dalnice, naspy, zarezy, krajnice, chodniky, opémé zdi, mosty,
propustky, ekodukty, mimotroviiové kiizovatky, doprovodna a ochranna zelen, stavby
dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, jako soucést staveb a zafizeni dalnice D3
stavby a ptelozky souvisejici s dalnici D3

Podminéné ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pouze bude-li prokazano, ze
nedojde k zamezeni vybudovani zdméru dle hlavniho nebo piipustného vyuziti

vetejna prostranstvi — pouze bude-li prokdzano, Ze nedojde k zamezeni vybudovani
zaméru dle hlavniho nebo piipustného vyuziti

vodotece a vodni plochy — pouze bude-li prokazano, ze nedojde k zamezeni vybudovani
zaméru dle hlavniho nebo ptipustného vyuziti

prvky USES — v piipadé piekryvu Ploch dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava —
koridor déalnice D3 a prvkit USES vymezenych v Uzemnim planu je realizace zmén
v uzemi podminéna vzajemnou koordinaci vyuziti ptekryvajicich se ploch tak, aby
nedoslo k zamezeni vybudovani zaméru dle hlavniho nebo pfipustného vyuziti
a zaroven byly zajiStény podminky ochrany ptirody a krajiny a doslo k co nejmensSimu
zédsahu a minimalnimu narudeni funkénosti prvk USES

Nepftipustné vyuziti:

vSe ostatni, nez je uvedeno, zejména Cinnosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji
s hlavnim, pfipustnym a/nebo podminéné piipustnym vyuZzitim, nebo jsou s nim
V rozporu

Prostorové uspotadani:

bude respektovat nemovitou kulturni pamatku — mohylnik — 34 mohyl, archeologické
stopy, zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstiikovym ¢islem
26924/3-187

prostorova koordinace dotéenych prvkia USES a koridoru pro zamér dalnice D3 bude
dle ¢lanku 1.e)2.Uzemniho planu.

DOPRAVA JINA —- DOPRAVNI ZARIZENI, RADOVE GARAZE, PARKOVISTE

Hlavni vyuZiti:

stavby a zafizeni pozemnich komunikaci

Ptipustné vyuziti:

hromadné a fadové gardze, odstavné, parkovaci a manipulacni plochy, autobusova
nadrazi, terminaly, zastavky, odstavna stani pro autobusy, Cerpaci stanice pohonnych
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hmot, autoopravarenskd zatizeni, chodniky, naspy, zarezy, opérné zdi, doprovodna
a ochranna zelen apod.

e technicka infrastruktura

e vefejna prostranstvi

e sidelni zelen

e vodotece a vodni plochy

e prvky USES

Podminéné ptipustné vyuziti:
e obcanské vybaveni a vyrobu a skladovani, souvisi-li s hlavnim nebo pfipustnym
vyuzitim a umisténi neni v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim a s pozadavky
na kvalitu prostredi

Neptipustné vyuziti:
e (Cinnosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuzitim a/nebo jsou snim v rozporu, naptiklad bydleni, pfechodné
ubytovani, rekreace apod.

Prostorové uspotadani:
e forma navrhovanych stavebnich objektti bude respektovat métitko a vyskovou hladinu

stavajici zéstavby.

DOPRAVA DRAZNI

Hlavni vyuZziti:
e stavby a zafizeni Zelezni¢ni drahy

Ptipustné vyuZiti:
e stavby a zafizeni draZniho télesa, naspu, zatezl, opérnych zdi, mosti, kolejist’, vlecek,
doprovodné zelené
e stavby a zafizeni pro drazni dopravu, naptiklad nédrazi, stanice, zastavky, nastupisté
a pfistupové cesty, provozni budovy, depa, opravny, vozovny, piekladisté, spravni
budovy apod.
e stavajici stavby pro bydleni, ob¢anské vybaveni, vyrobu a skladovani
e piipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné upravy budouci silnice II/603 (dnes$ni 1/3) Kamenny
Ujezd (jizni okraj u rybnika Stilec) — kiiZeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose
komunikace
dopravni infrastruktura
technicka infrastruktura
vetejna prostranstvi
sidelni zelen
vodotece a vodni plochy
prvky USES

Podminéné ptipustné vyuziti:
e nové stavby a zafizeni pro obCanské vybaveni a vyrobu a skladovani pouze souviseji-li
s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim a umisténi neni v rozporu s hlavnim nebo
piipustnym vyuzitim a s pozadavky na kvalitu prostiedi
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e nové stavby pro bydleni pouze souviseji-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
a umisténi neni v rozporu s hlavnim nebo ptipustnym vyuzitim a s pozadavky na kvalitu
bydleni

e vyuziti ploch, nalézajicich se vprvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), élanek 1.¢)2. Uzemniho planu

Neptipustné vyuziti:
e Cinnosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
piipustnym vyuzitim a/nebo jsou s nim v rozporu (napftiklad rekreace nebo zeméd¢lstvi
apod.)

Prostorové usporadani:
e bude respektovat stavajici objekty narodni kulturni pamatky Konéspiezni Zeleznice
Ceské Budgjovice — Linec (¢eska ast)
e forma navrhovanych stavebnich objektti bude respektovat métitko a vyskovou hladinu
stavajici zastavby.

DOPRAVA DRAZNI — IV. TRANZITNI ZELEZNICNi KORIDOR

Hlavni vyuziti:
e stavby a zafizeni IV. Tranzitniho Zelezni¢niho koridoru, ozn. v feSeném tuzemi B3/6
D3 6

Ptipustné vyuziti:
e stavby a zafizeni drdzniho télesa, ndspy, zatezy, opérné zdi, mosty, propustky, tunely,
ekodukty, mimourovnova kiizeni, kolejiste, vlecky, protihlukové stény, doprovodna
a ochranna zelefi apod., jako soucast staveb a zafizeni IV. TZK
e stavby a ptelozky souvisejici se IV. Tranzitnim zelezni¢nim koridorem

Podminéné ptipustné vyuZziti:

e stavby a zafizeni pro draZzni dopravu — naptiklad nadrazi, stanice, zastdvky, nastupiste
a pfistupové cesty, provozni budovy, depa, opravny, vozovny, piekladisté, spravni
budovy apod. — pouze bude-li prokazano, Ze nedojde k zamezeni vybudovani zdméru
dle hlavniho nebo piipustného vyuziti

e dopravni infrastruktura — pouze bude-li prokazano, Ze nedojde k zamezeni vybudovani
zaméru dle hlavniho nebo ptipustného vyuZiti

e technicka infrastruktura — pouze bude-li prokézano, Ze nedojde k zamezeni vybudovani
zaméru dle hlavniho nebo ptipustného vyuziti

e vefejnd prostranstvi — pouze bude-li prok4dzano, ze nedojde k zamezeni vybudovani
zaméru dle hlavniho nebo ptipustného vyuZiti

e stavajici zpusob vyuziti ploch — v pfipadé ptekryvu tunelového tseku Ploch dopravni
infrastruktury — drazni doprava — IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor a stavajiciho zptsobu
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezeného v Uzemnim planu — avak
pouze bude-li prokdzano, Ze nedojde k zamezeni vybudovani zameéru dle hlavniho nebo
pfipustného vyuziti; vyuziti Ploch dopravni infrastruktury — drdZzni doprava — IV.
Tranzitni zelezni¢ni koridor je nadfazeno stavajicimu zplisobu vyuziti vymezenému
v Uzemnim planu

e prvky USES — v ptipadé piekryvu Ploch dopravni infrastruktury — drazni doprava — IV.
Tranzitni Zelezniéni koridor a prvkii USES vymezenych v Uzemnim planu je realizace
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zmén v uzemi podminéna vzajemnou koordinaci vyuziti piekryvajicich se ploch tak,
aby nedoslo k zamezeni vybudovéani zdméru dle hlavniho nebo pfipustného vyuziti
a zaroven byly zajistény podminky ochrany piirody a krajiny a doslo k co nejmensimu
zdsahu a minimalnimu narudeni funkénosti prvkt USES

e nové obcanské vybaveni — pouze souvisi-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
umisténi neni v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim a s pozadavky na kvalitu
prostiedi a bude-li prokézano, ze nedojde k zamezeni vybudovani zaméru dle hlavniho
nebo piipustného vyuziti

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno, zejména Cinnosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji
s hlavnim, pfipustnym a/nebo podminéné pfipustnym vyuzitim, nebo jsou s nim
V rozporu
Prostorové usporadani:
e prostorova koordinace dotéenych prvki USES a koridoru pro zamér IV. Tranzitniho
zelezniéniho koridoru bude dle ¢lanku 1.e)2.Uzemniho planu.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA

Hlavni vyuZziti:
e inZenyrské sité, stavby a vedeni a s nimi souvisejici zafizeni technického vybaveni

Ptipustné vyuziti:

e vodovody a vodohospodaiské objekty, vodojemy, kanalizace a kanalizacni objekty,
Cistirny odpadnich vod, stavby a zafizeni pro naklddani s odpady, trafostanice,
energetickd vedeni, komunikacni sit¢ a objekty, elektronickd komunikacni zatizeni
a objekty, produktovody a objekty na nich

Podminéné ptipustné vyuZziti:
e stavajici zpusob vyuziti ploch, neni-li v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim
e stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, pfipadné vetejna prostranstvi, neni-li jejich
umisténi v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
e zastavba bude v konkrétnich pfipadech, kdy se nachdzi v poddolovaném uzemi,
zohledilovat moZzna omezeni vyplyvajici zexistence poddolovaného uzemi
a z inZenyrskogeologického prizkumu

Nepfipustné vyuZiti:
e Cinnosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuZitim nebo jsou snim vrozporu (napiiklad bydleni, pfechodné
ubytovani nebo rekreace apod.)

Prostorové uspotadani:
e forma navrhovanych stavebnich objekti bude respektovat métitko a vySkovou hladinu
stavajici zastavby.



46

KORIDOR NAD PLOCHAMI S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
Z NADRAZENE DOKUMENTACE — ZDVOJENI PRIVODU VODOVODU
Z PREHRADY RIMOV - CNZ.VT.V1

Hlavni vyuziti:
e stavby a zafizeni vodovodu CNZ.V5 z piehrady Rimov

Ptipustné vyuziti:
e vodovody a vodohospodaiské objekty
e stavby a zafizeni technického vybaveni souvisejici s vodovodem CNZ.V5 z piehrady
Rimov

Podminéné ptipustné vyuziti:

e stavajici zplsob vyuziti ploch — neni-li v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
a bude-li prokazano, ze nedojde k zamezeni vybudovani zaméru dle hlavniho nebo
ptipustného vyuZiti; vyuziti pro koridor nadmistniho vyznamu — zdvojeni pifivodu
CNZ.V5 vodovodu z piehrady Rimov je nadfazeno stavajicimu zptsobu vyuziti
vymezenému v Uzemnim planu

e stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, technické infrastruktury, pfipadné vetejna
prostranstvi — neni-li jejich umisténi v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
a pouze bude-li prokazano, Ze nedojde k zamezeni vybudovani zaméru dle hlavniho
nebo piipustného vyuziti

e prvky USES — v piipadé piekryvu koridor nad plochami s rozdilnym zptisobem vyuziti
z nadiazené dokumentace — zdvojeni pfivodu CNZ.V5 vodovodu z piehrady Rimov a
prvka USES vymezenych v Uzemnim planu je realizace zmén v tzemi podminéna
vzajemnou koordinaci vyuziti ptekryvajicich se ploch tak, aby nedoSlo k zamezeni
vybudovani zaméru dle hlavniho nebo ptfipustného vyuZiti a zaroven byly zajiStény
podminky ochrany pfirody a krajiny a doslo k co nejmenSimu zasahu a minimalnimu
naruseni funkénosti prvk USES

Nepftipustné vyuziti:
e vSe ostatni, nez je uvedeno
e v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jind opatieni vcetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti prvki USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Prostorové uspotadani:
e Dbude respektovat navazujici plochy Krajinné paméatkové zony Rimovsko.

VYROBA LEHKA

Hlavni vyuZiti:
e stavby a zafizeni pro primyslovou vyrobu, sluzby a skladovani
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Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni vyroby strojirenské, chemicke, elektroenergetické, elektrotechnické,
zpracovatelsky priamysl, stavebni vyroba, obchodni prodej, provozy pro spravu a adrzbu
nemovitosti, skladové aredly, stravovani, administrativni a personalni zazemi

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy

prvky USES

v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD E 8: pouze bioplynova stanice

Podminéné ptipustné vyuziti:

dopravni napojeni stavebnich pozemk v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

stavby pro bydleni pouze souviseji-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim a jejich
umisténi neni v rozporu s pozadavky na kvalitu bydleni

Neptipustné vyuZziti:

veskeré ¢innosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemkt ve
vztahu k chranéné zastavbé a svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, napi. natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
vétrné elektrarny

stavby pro bydleni nesouvisejici s hlavnim nebo piipustnym vyuzitim

stavby pro pfechodné ubytovani

stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspotadani:

zpiisob zastavby ploch bude respektovat vymezena ochranné pasma a vetfejné prosp&sné
stavby, pfipadné vefejné prospéSna opatieni

vzdalenost nov€é umistovanych stavebnich objekti od okraje pozemkd urcenych
k plnéni funkci lesa: minimaln€é 30 m; minimdlni vzdalenost 1ze u stavajicich objekti,
jejich pristaveb, nastaveb a u novych objekti snizit v ptipad¢ prokazani, Ze tyto nebudou
ohroZovat pozemky urcené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprostiedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijezdu lesnické a hasi¢ské techniky.

VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni pro zeméd¢€lskou vyrobu, sluzby a skladovani

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro rostlinnou a ZivociSnou zemédélskou vyrobu, zahradnictvi
a ovocnafstvi, zpracovatelsky priimysl, obchodni prodej, provozy pro spravu a udrzbu
nemovitosti, skladové zemé&délské aredly, stravovéani, administrativni a persondlni
zazemi

dopravni infrastruktura
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technicka infrastruktura
vefejna prostranstvi
sidelni zelen

vodotece a vodni plochy
prvky USES

Podminéné ptipustné vyuziti:

dopravni napojeni stavebnich pozemkti v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

stavby pro bydleni pouze souviseji-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim a jejich
umisténi neni v rozporu s pozadavky na kvalitu bydleni

zastavba bude v konkrétnich ptipadech, kdy se nachazi v poddolovaném tzemi,
zohledilovat mozna omezeni vyplyvajici zexistence poddolovaného uzemi
a z inzenyrskogeologického prizkumu

Nepftipustné vyuziti:

veskeré ¢innosti a stavby, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych pozemkti ve
vztahu k chranéné zéastavbé a svym provozem a technickym zafizenim piekracuji
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, stanovené piisluSnymi pravnimi pfedpisy, napt. natizenim vlady €. 272/2011 Sb.
vétrné elektrarny

stavby pro bydleni nesouvisejici s hlavnim nebo ptipustnym vyuZzitim

stavby pro pfechodné ubytovani

stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspotadani:

zpiisob zastavby ploch bude respektovat vymezena ochranné pasma a vetfejné prosp&sné
stavby, pfipadné vefejné prospesna opatieni

vzdalenost nové umistovanych stavebnich objektdi od okraje pozemkl urcenych
k pInéni funkci lesa: miniméln€ 30 m; minimalni vzdalenost 1ze u stavajicich objekta,
jejich piistaveb, nastaveb a u novych objektil sniZit v ptipad¢ prokazani, Ze tyto nebudou
ohroZzovat pozemky urCené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprosttedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prijezdu lesnické a hasi¢ské techniky.

VYROBA VSEOBECNA

Hlavni vyuziti:

stavby a zatizeni pro vyrobu a skladovani, obanské vybaveni a dopravni a technickou
infrastrukturu

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni vyroby priamyslové, stavebni, obchodni prodej, provozy pro spravu
a udrzbu nemovitosti, skladové aredly, stravovani, administrativni a personalni zazemi
vefejna prostranstvi

sidelni zelen

vodotece a vodni plochy

prvky USES
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Podminéné ptipustné vyuziti:

stavby pro bydleni pouze souviseji-li s hlavnim nebo piipustnym vyuzitim a jejich
umisténi neni v rozporu s pozadavky na kvalitu bydleni a v rozporu s hlavnim nebo
pfipustnym vyuzitim

dopravni napojeni stavebnich pozemku v souladu s ustanovenimi dle kapitoly 1.d)1.1.
Uzemniho planu

Jakékoliv zastavéni plochy Z.7 KR je podminéno vybudovanim chodniku soubézné
s komunikaci 111/00354a a to od pfemosténi dalnice na této komunikaci po kfizovatku
s uc¢elovou komunikaci pii zapadni stran¢ byvalého zemédélského arealu

Zastavéni plochy Z.7 KR je podminéno vymezenim min. 20% vyméry plochy pro
biologicky aktivni plochy; pokud to bude proveditelné, zpevnéné plochy budou
prioritné feSeny zplusobem, ktery umozni vsakovani destové vody (napt. parkovaci
mista z vegetacnich tvarnic)

Na jihozapadnim (hranice pozemk parc. €. 884/12, 884/11 a 884/10) a severnim okraji
plochy (hranice pozemku parc. ¢. 884/9) bude vymezen 7 metrovy pas pro stromotadi
doplnéné nizsi zeleni k odstinéni negativnich vlivii planované vystavby

Nepftipustné vyuziti:

vyrobni odvétvi a skladovani, které vyvolavaji negativni vlivy za hranici svych
pozemkil ve vztahu k chrdnéné zastavbé a svym provozem a technickym zafizenim
ptekracuji hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb, stanovené pfisluSnymi pravnimi ptedpisy, napi. nafizenim vlady
¢.272/2011 Sb.

¢innosti, stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zatizenim narusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho tizemi
a svym charakterem a kapacitou zvysSuji nadmérné dopravni zatéz v uzemi

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby ubytoven

zemedelska vyroba

Prostorové usporadani:

zpiisob zastavby ploch bude respektovat vymezena ochranné pasma, vetejné prospésné
stavby, ptipadné verejné prospésna opatieni, plocha Z.7 KR bude respektovat ochranné
pasmo dalnice

vzdalenost nové umistovanych stavebnich objektdi od okraje pozemkl urcenych
k plnéni funkci lesa: minimalné 30 m; minimalni vzdalenost 1ze u stavajicich objekti,
jejich piistaveb, nastaveb a u novych objektil sniZit v ptipad¢ prokazani, Ze tyto nebudou
ohroZovat pozemky urCené k plnéni funkci lesa; ostatni drobné stavby mohou byt
umistény bezprosttedné za oplocenim, které musi byt minimalné¢ 7 m od lesa — pro
zabezpeceni prajezdu lesnické a hasi¢ské techniky

charakter a objemy umist'ovanych staveb nesmi zdsadnim zplisobem naruSovat krajinny
raz, méfitko krajiny a pohledové vniméni v kontextu se stavajici stavebni substanci.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

vodni plochy, koryta vodnich toki a jiné pozemky urfené pro pievazujici
vodohospodaiské vyuziti
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Ptipustné vyuziti:

rybniky, pfirodni a umélé vodni nadrze, mocaly, moktady, baziny, vodohospodaiské
stavby, protipovodiové stavby a upravy apod.

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuziti:

hraze, jezy, kanaly, ndhony apod., souviseji-li pfimo s hlavnim nebo pfipustnym
vyuzitim

stavby a zafizeni pro rybafstvi apod., souviseji-li s hospodarskou ¢innosti dle hlavniho
nebo piipustného vyuziti

stavby rekreac¢nich ptistavly, mol, skluzavek apod., souviseji-li s rekreaénimi aktivitami
v rdmci hlavniho nebo ptipustného vyuziti

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), &lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuziti:

v nezastavéném uzemi stavby, zafizeni a jina opatfeni vcetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
pipustné vyuziti prvkd USES dle &lanku 1.e)2. a/mebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

PLOCHY ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Hlavni vyuZiti:

zemé&délsky ptudni fond

Ptipustné vyuZiti:

stavby, zafizeni a jina opatieni pro zemé&délstvi, udrzbu krajiny a myslivost

pfipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné Upravy budouci silnice I1/603 (dnesni I/3) Kamenny
Ujezd (jizni okraj rybnika Stilec) — kiiZeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose
komunikace

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

ptirozené a ptirodé blizké ekosystémy — zejména ve formé mezi, remizkd, doprovodné
zeleng, zelenych past apod.

vodotece a vodni plochy

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuziti:

zména vyuziti ploch na ornou ptdu, trvalé travni porosty, lesni, pfirodni nebo piirodé
blizké porosty, vodoteCe a vodni plochy, pfipadné¢ 1 na jiny zpisob vyuziti
nezastavéného uzemi, vzdy za splnéni vSech podminek vyplyvajicich z ptislusnych
pravnich ptedpist



51

zamé&r nadmistniho vyznamu — tunelovy tsek Ploch dopravni infrastruktury — drazni
doprava — IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor, pficemz vybudovani zaméru musi byt
koordinovano s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pfipustnym vyuzitim dle
Uzemniho planu

trvalé zatravnéni pasi podél vodote¢i — vuzemi, které je soucasti
vyhlaseného zaplavového izemi nebo v izemi ptirozeného rozlivu ostatnich vodnich
tokt, s pfihlédnutim k mistnim podminkdm

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), ¢lanek 1.¢)2. Uzemniho planu

Nepftipustné vyuziti:

v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jina opatfeni vcetné staveb, které s nimi
bezprostiedné souviseji véetné¢ oploceni dle § 18, odst. (5) zédkona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti prvki USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

PLOCHY LESNI VSEOBECNE

Hlavni vyuZziti:

plochy urcéené k plnéni funkci lesa

Ptipustné vyuziti:

stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi a myslivosti

ptipadné rozsifeni ¢i jiné nezbytné Upravy budouci silnice 11/603 (dnesni I/3) Kamenny
Ujezd (jizni okraj rybnika Stilec) — kiiZeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose
komunikace

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vodotece a vodni plochy

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

zména vyuZiti ploch na ornou padu, trvalé travni porosty, ptirodni nebo ptirodé¢ blizké
porosty, vodotece a vodni plochy, pfipadné i na jiny zpisob vyuZziti nezastavéného
uzemi, vzdy za splnéni vSech podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist
zamér nadmistniho vyznamu — tunelovy usek Ploch dopravni infrastruktury — drézni
doprava — IV. Tranzitni Zelezni¢ni koridor, pficemz vybudovani zaméru musi byt
koordinovano s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné piipustnym vyuzitim dle
Uzemniho planu

koridor nad plochami s rozdilnym zpiisobem vyuZiti znadfazené dokumentace —
zdvojeni piivodu CNZ.V5 vodovodu z piehrady Rimov, pfi¢emZ vybudovani zaméru
musi byt koordinovano s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné ptipustnym vyuzitim
dle Uzemniho planu

trvalé zatravnéni pasi  podél vodote¢i — vlUzemi, které je soucasti
vyhlaseného zaplavového tizemi nebo v Gizemi ptirozeného rozlivu ostatnich vodnich
toktl, s pfihlédnutim k mistnim podminkdm

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), &lanek 1.e)2. Uzemniho planu
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Nepftipustné vyuZziti:

v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni vcetn¢ staveb, které s nimi
bezprostiedné souviseji véetn¢ oploceni dle § 18, odst. (5) zédkona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti prvki USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

PLOCHY PRIRODNi VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

prirodni pamatky, plochy pro zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny — se
stdvajicim zpisobem vyuziti, nové vyuziti pouze v piipade, Ze zajistuje piirozenou
druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam a povede ke
zlepSeni podminek pro ochranu pfirody a krajiny

Ptipustné vyuziti:

zmény, kterymi nedojde k naruSeni pfirozené druhové skladby bioty odpovidajici
trvalym stanovistnim podminkam, k naruseni pfirodni funkce a které povedou ke
zlepSeni podminek pro ochranu piirody a krajiny

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury — zdsah musi byt vzdy
minimalizovan, funk¢énost ploch pfirodnich nesmi byt narusena

v piipad¢ prekryvu ploch ptirodnich a dalSich ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti
vymezenych v Uzemnim planu je realizace zmén v uzemi podminéna vzajemnou
koordinaci vyuziti prekryvajicich se ploch tak, aby byly zajiSt€ény podminky ochrany
pfirody a krajiny a doSlo k co nejmensimu zasahu a minimalnimu naruSeni funk¢nosti
ploch ptirodnich

vyuziti ploch nalézajicich se v prvcich USES bude v souladu s ustanovenimi dle
kapitoly 1.e), &lanek 1.¢)2. Uzemniho planu

Nepfipustné vyuZiti:

jakékoli zmény, kterymi by mohlo dojit k naruSeni pfirozené druhové skladby bioty
odpovidajici trvalym stanoviStnim podminkam, k naruSeni ptirodni funkce a ke zhorSeni
podminek pro ochranu ptirody a krajiny

zmény kultury s vy$§im stupném ekologické stability za kultury s niz§im stupném
rusivé ¢innosti, intenzivni hospodateni, odvodnovani pozemk, nepovolené pozemkové
upravy, nepovolend tézba nerostnych surovin, umistovani staveb apod., které jsou
v rozporu s funkei pro zajiSténi podminek ochrany pfirody a krajiny, mimo vyuZiti
hlavni, ptipustné a podminéné piipustné

v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni vcetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
pripustné vyuziti prvkd USES dle ¢lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi VSEOBECNE

Hlavni vyuziti:

plochy urcené k plnéni funkci lesa, zemédélsky pudni fond a ostatni plochy, bez
rozliSeni ptevazujiciho zplsobu vyuZiti

Ptipustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédé€lstvi, lesnictvi, udrzbu krajiny a myslivost
vodni plochy a koryta vodnich tokt, plochy pfirozenych a ptirod¢ blizkych ekosystému
pripadné rozsiteni ¢i jiné nezbytné upravy budouci silnice I1/603 (dnesni I/3) Kamenny
Ujezd (jizni okraj rybnika Stilec) — kiiZeni se Zeleznici — Bukovec ve stavajici ose
komunikace

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

prvky USES

Podminéné ptipustné vyuZiti:

zména vyuziti ploch na jiny zplsob vyuZziti nezastavéného Uzemi, za splnéni vSech
podminek vyplyvajicich z ptislusnych pravnich predpist

koridor nad plochami s rozdilnym zptisobem vyuziti znadfazené dokumentace —
zdvojeni pfivodu CNZ.V5 vodovodu z piehrady Rimov, pfi¢emz vybudovani zaméru
musi byt koordinovano s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné ptipustnym vyuzitim
dle Uzemniho planu

trvalé zatravnéni pdsi podél vodote¢i — vuzemi, které je soucasti
vyhlaSen¢ho zaplavového uzemi nebo v uzemi piirozeného rozlivu ostatnich vodnich
tokt, s pfihlédnutim k mistnim podminkdm

vyuziti ploch, nalézajicich se v prvcich USES, je mozné pouze v souladu
s ustanovenimi dle kapitoly 1.e), ¢lanek 1.e)2. Uzemniho planu

Nepfipustné vyuZiti:

1.9)

v nezastavéném Uzemi stavby, zafizeni a jind opatfeni vcetné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji véetné oploceni dle § 18, odst. (5) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyjma téch, které jsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné
ptipustné vyuziti prvkd USES dle &lanku 1.e)2. a/nebo hlavni, piipustné nebo
podminéné piipustné vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti

Vymezeni verejné prospéSnvch staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb

a opati‘eni k zajiSovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze

prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

(D

Vetejné prospésnou stavbou je stavba pro vefejnou infrastrukturu nebo stavba uréend k

rozvoji nebo ochran¢ izemi obce, kraje nebo statu, vymezena ve vydané uzemné planovaci
dokumentaci.
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1.9)1. Verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni

Cislo Popis Zdiavodnéni
1. Navrhované koridory pro verejnou dopravni Dopravni stavby, trasy
infrastrukturu veiejné dopravni
infrastruktury
Navrhovany koridor mezinarodniho a Dopravni stavba, nadifazena
VD.1.1 republikového vyznamu pro vefejnou dopravni | trasa dopravni infrastruktury
infrastrukturu — dalnici D3 (ozn. EPZD1H6,
CPZ.D1_6 aCNZ.D1 _6),
usek Borek — Dolni Tfebonin
Navrhovany koridor mezinarodniho a Dopravni stavba, nadfazena
VD.1.4 | republikového vyznamu pro veiejnou dopravni |trasa dopravni infrastruktury —
infrastrukturu — IV. TZK zelezni¢niho koridoru
(ozn. EPZD3/6-CPZ.D3 6)
Navrhované plochy dopravni infrastruktury — Dopravni stavba — vetejna
VD.1.2a,b silni¢ni doprava — silnice 1. t¥idy (v€. ochr. dopravni infrastruktura;
pasma) zmeény a Upravy stavajici
silnice I/3 v souvislosti
s realizaci napojeni uzemi na
dalnici D3, s vystavbou MUK
Krasejovka a s pfevedenim
stavajici silnice I/3 mezi
silnice 2. tfidy po realizaci
délnice D3
Navrhované plochy dopravni infrastruktury — Dopravni stavba — vefejna
VD.1.3 silni¢ni doprava — silnice III. t¥idy (v¢. ochr. dopravni infrastruktura;
pasma) zmény a upravy stavajici
silnice 111/00354a
v souvislosti s
realizaci napojeni Gzemi na
dalnici D3 a s vystavbou
MUK Krasejovka
2 Navrhované vodovodni rady a Technicka infrastruktura
vodohospodarské objekty
Koridor nad plochami s rozdilnym zptisobem | Nadfazena vefejna technicka
VT.V1 vyuziti z nadfazené dokumentace pro vefejnou infrastruktura — zdvojeni
technickou infrastrukturu v oblasti zdsobovani | ptivodniho vodovodniho fadu
vodou — zdvojeni pfivodu z prehrady Rimov z piehrady Rimov
(ozn. CNZ.V5)
Navrhovany vodovodni fad Technické infrastruktura —
VT.V2 lokality KAMENNY UJEZD
Z.5a,b KU, Z.6 KU, Z.8 KU
Navrhovany vodovodni fad Technicka infrastruktura
VT.V3 lokality KAMENNY UJEZD
Z.13a,b,c KU
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Cislo Popis Zdiavodnéni
Navrhovany vodovodni fad Technicka infrastruktura
VT.V4 lokality BUKOVEC
Z.1 BU
VT.V5 Navrhovany vodovodni fad Technické infrastruktura
osady BREZI
3 Navrhované kanaliza¢ni stoky, objekty a Technicka infrastruktura
Cov
Navrhovana kanaliza¢ni stoka a objekty Technickd infrastruktura
VT.KI lokality KAMENNY UJEZD
Z.7 KU
Navrhovana kanaliza¢ni stoka a objekty Technické infrastruktura
VT.K2 lokality KAMENNY UJEZD
Z.10 KU
Navrhovana COV, kanaliza¢ni stoky a objekty Technické infrastruktura
VT.K3 lokality BUKOVEC
Z.1 BU
Navrhované kanaliza¢ni stoky, objekty a COV Technickd infrastruktura
VT.K4 lokality BUKOVEC
7.2 BU
Navrhované kanalizaéni stoky, objekty a COV | Technicka infrastruktura —
VT.K5 lokality KOSOV
7.23,4,5 KO
VT.K6 Navrhované kanalizaéni stoky, objekty a COV Technicka infrastruktura
lokality KOSOV Z.1 KO
VT.K7 Navrhovana kanaliza¢ni stoka, vytlak a Technicka infrastruktura —
kanaliza¢ni objekty lokalita KAMENNY UJEZD
NA DOLECH
4 Navrhované trafostanice VN/NN véetné Technicka infrastruktura
privodniho vedeni VN
Navrhovana trafostanice VN/NN (¢.42) vcetné Technické infrastruktura
VT.E1 ptivodniho vedeni VN lokalit KAMENNY UJEZD
Z.7 KU, Z.10 KU
Navrhovana trafostanice VN/NN (€.46) vcetné Technicka infrastruktura
VT.E2 ptivodniho vedeni VN lokality KAMENNY UJEZD
720 KU
Navrhovana trafostanice VN/NN (¢.47) vetné Technické infrastruktura
VT.E3 pfivodniho vedeni VN lokality KAMENNY UJEZD
7.23 KU
VT.E4 Navrhovana trafostanice VN/NN (¢€.50) vcetné Technicka infrastruktura
ptivodniho vedeni VN lokality BUKOVEC Z.1 BU
VT.E5 Navrhovana trafostanice VN/NN (¢.51) vcetné Technicka infrastruktura
ptivodniho vedeni VN lokality BUKOVEC Z.2 BU
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Cislo Popis Zdiavodnéni
5. Navrhovana verejna prostranstvi Prostory zrizované ve
vefejném zajmu, slouZzici
obecnému uzivani
Navrhovana vefejna prostranstvi obsahujici Nova vetejna prostranstvi
VD.5.1 pozemni silni¢ni komunikaci slouzici propojeni
zastavéného uzemi sidla
Rancice se IV. TZK, tedy
obecnému uzivani ve
vefejném zajmu
Navrhovana vefejna prostranstvi obsahujici Nova vetejna prostranstvi
VD.5.2 pozemni silni¢ni komunikaci obsahujici pozemni

komunikaci, ktera bude
prochéazet mezi zastavitelnymi
plochami KAMENNY
UJEZD Z.17 KU a Z.18 KU,
7.30 KU, Z.31 KU
zajiStovat dopravni propojeni
ulic Dé€lnicka (na severu) —
Sumavska (na jihu) v této
Casti sidla Kamenny Ujezd a
bude slouzit obecnému
uzivani ve vefejném zajmu

1.9)2. Verejné prospéSna opatieni s moznosti vyvlastnéni

(1)

Uzemnim planem se vetfejné prospéSna opatfeni s moznosti vyvlastnéni nevymezuji.

1.9)3. Stavby a opatieni k zajiSovani obrany a bezpec¢nosti statu

(1)
2)

rozsahu predanych podkladii — stanoveno:
Ochrana uzemi pied povodnémi a zvlastni povodni:

Ochrann¢ pasmo radioloka¢niho prostiedku RTH Trebotovice CR — MO, v némz se
nachazi cel¢ uzemi obce Kamenny Ujezd, je Uzemnim planem respektovano.
Pro uplatnéni pozadavkl civilni ochrany — dle § 20 vyhlasky €. 380/2002 Sb. Je — v

Obec Kamenny Ujezd je zatazena v Povodilovém planu obce s rozsifenou plisobnosti

Ceské Budgjovice.

Mista a prostory ohrozené pfirozenou i zvlaStni povodni a lokalni zéplavou:
- aktivni zéna a zaplavové uzemi vodniho toku Vltava
- Uzemi zvlastni povodné pod vodnimi dily Lipno I a Lipno II

- nivni tzemi kolem Plavnického potoka

- prostor mimouroviiového kiiZeni silnic 1/3 a I11/354 u Cerpaci stanice

pohonnych hmot v Kamenném Ujezdu.

Zo6ny havarijniho planovani:

Zo6my havarijniho pldnovani se v obci nezfizuji. Z dalSich mimofadnych udélosti
vedenych v Havarijnim planu JihoCeského kraje 1ze na teritoriu obce predpokladat:
- snéhové kalamity (v doprave)

- epidemie u lidi
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- epizootie u hospodarského zvifectva
- lesni pozary.

UKkryti obyvatelstva v diisledku mimoiadné udalosti:
Stalé ukryty - v obci nejsou.
Improvizované ukryty - jsou prostory vedené v krizové dokumentaci obce. Jsou to
podzemni nebo i nadzemni prostory ve stavbach, uréené k ukryti obyvatelstva. Je
vhodné, aby obvodové zdivo IU mélo co nejmensi pocet oken a dvefi s minimalnim
mnozstvim praci nutnych pro tpravu. V ramci Uprav je zabezpecovan zejména piivod
vzduchu, utésnéni, zesileni unosnosti stropnich konstrukci podpérami, zvétSeni
zapusténi Ukryti ndsypy a provedeni opatfeni k nouzovému opusténi tkrytu. Pro
zajiSténi potfebného materialu k budovéani improvizovanych tkrytd Ize vyuzit mistni
zdroje materidlu, automobilni a specidlni techniku.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:
S ubytovanim evakuovanych obyvatel z ostatnich mist Jihoceského kraje neni v obci
pocitano. Pro mistni evakuaci vyuzivat ubytovacich kapacit v obci ¢i do¢asné nouzové
umisténi do rodin.
Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoc:
Se ztizenim skladu ¢i ulozistém materialu civilni ochrany neni na tzemi obce pocitano.
Pro vybrané kategorie obyvatelstva (napt. dle vyhl. ¢.380/2002 Sb., § 17, k pfipravé
a provadéni ukoltl ochrany obyvatelstva) bude skladovan material centralné ve skladu
HZS a v ptipadé potieby rozvezen a vydan. Pé¢i obecniho titadu bude v ptipadé potieby
ziizeno a personalné naplnéno zatizeni CO k vydeji PIO. Se zfizenim humanitarni
zaklady neni v obci pocitdno. Materialni humanitdrni pomoc bude v ptipadé potieby
poskytnuta s vyuzitim prisunutého materialu nebo materidlu poskytnutého mistnim
obyvatelstvem nepostizenym mimoiaddnou udalosti — z vlastni iniciativy, formou
nabidek.
Vyvezeni a uskladnéni nebezpefnych liatek mimo soucasné zastavéna uzemi
a zastavitelna uzemi obce:
Na tzemi obce se nachéazeji nebezpetné latky — Cerpaci stanice pohonnych hmot
Kamenny Ujezd — vy&erpani a odvoz zasob pohonnych hmot automobilnimi cisternami.
Ziachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych
ucinkii kontaminace vzniklych pri mimoradné udalosti:
Zachrannymi pracemi se rozumi ¢innost k odvraceni nebo omezeni bezprostfedniho
pusobeni rizik vzniklych mimotfadnou udalosti ohrozujici zivoty, zdravi, majetek nebo
zivotni prostfedi. Likvidaénimi a obnovovacimi pracemi pak cinnost k odstranéni
nasledki zptisobenych mimotadnou udélosti. Zachranné a likvidacni prace provadéji
slozky integrovaného zachranného systému. V feSeném uzemi lze po Upravach vyuzit
stavby pro tyto pozadavky civilni ochrany:

- dekontaminaci osob

- dekontaminaci zvifat

- dekontaminaci odévii

- dekontaminaci vé€cnych prostfedkil a dekontaminacni plochy.
K ochran€ osob pfed kontaminaci nebezpe¢nymi latkami, radioaktivnim prachem,
ucinky pronikavé radiace latek skladovanych nebo piepravovanych na uzemi obce
budou vyuzivany pfirozené ochranné vlastnosti staveb, budou provadény Gpravy proti
pronikdni kontaminantii do té€chto staveb podle charakteru ohrozeni, a to v ramci
organizacnich opatieni. Ochrana osob bude provadéna piedev§im improvizovanym
zpusobem. Ochrana zvitat bude spocivat zejména v organizacnich opattenich.



58

Ochrana pred vlivy nebezpe¢nych litek skladovanych v tizemi:

Na uzemi obce se nachazeji nebezpecné latky — Cerpaci stanice pohonnych hmot
Kamenny Ujezd — skladovéni je v souladu s platnou legislativou.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Nouzové zadsobovani obyvatelstva vodou fesit v souladu s krizovym planem, s vyuzitim
vlastnich zdroji. Nouzové zasobovani elektrickou energii fesit v souladu s krizovym
planem E.ON C. Budgjovice, nouzové zasobovani vodou fesit v souladu s krizovym
planem CEVAK C. Budgjovice.

1.9)4. Plochy pro asanaci
(1) Uzemnim planem se nevymezuji.
1.h) Vymezeni verejné prospéSnych staveb a verejnych prostranstvi pro které lze

uplatnit predkupni pravo

(1) Uzemnim planem se nevymezuji.

1.i) _ Stanoveni kompenzacnich opati‘eni podle § 50 odst. 6 stavebniho zikona

(1) Uzemnim planem se nestanovuji.

1.j.  Vymezeni ploch a koridori izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

(D

2)

Uzemni plan vymezuje:

PLOCHY UZEMNICH REZERV PRO BYDLENI, ozna&ené:

e R.1 (na vychodnim okraji sidla Kamenny Ujezd)
e R.2 (na zipadnim okraji sidla Kamenny Ujezd).

Podminky vyuZiti ploch izemnich rezerv R.1 a R.2 jako BYDLEN{ VSEOBECNE:

R.1: vy&erpani rozvojovych moznosti pro bydleni v dané lokalité sidla Kamenny Ujezd
naplnénim zastavitelnych ploch KAMENNY UJEZD Z.13ab,c KU, Z.20a,b KU
(pouze I. etapa) z minimalné 50 %

R.2: vy&erpani rozvojovych moznosti pro bydleni v dané lokalité sidla Kamenny Ujezd
naplnénim zastavitelnych ploch KAMENNY UJEZD Z.16ab KU, Z.17 KU,
Z.18ab KU, Z.30 KU a Z.31 KU z minimalné 50% (v souhrnu)

provéieni moznosti vyuziti danych ploch pro bydleni, zejména s ohledem na pfistupy,
vefejna prostranstvi a prostupnost uzemi

v ptipad¢, Ze bude vySe uvedenym provérenim prokdzana moznost vyuziti danych ploch
pro bydleni, bude déle provéfena zejména mozna struktura zastavby, podminky pro
vymezeni a vyuZiti pozemkul, umisténi a prostorové uspofadani staveb a pro ochranu
hodnot a charakteru uizemi

pfedpokladem pro transformaci ploch tUzemnich rezerv na zastavitelné plochy je
pofizeni ptisluiné zmény Uzemniho planu

jinak plati podminky vyuziti stavajicich ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti dle jejich
vymezeni v Uzemim planu



59

e vyuziti ploch Gzemnich rezerv nesmi byt ménéno zpiisobem, ktery by znemoznil nebo
podstatné ztizil provétfované budouci vyuziti — neptipustné je umistovani novych staveb
nesouvisejicich a/nebo kolidujicich s moznym budoucim vyuzitim, investice do pudy
za ucelem zvyseni urodnosti, zalesiiovani, t€zba nerostnych surovin, podstatné zmény
terénni konfigurace apod.

1.k) Vymezeni ploch, ve ktervych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
dohodou o parcelaci

(1) Uzemnim planem se nevymezuji.

1.1) Vvmezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v azemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni
a primérené lhuty pro vlozeni dat v této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

1.)1. Vvmezeni ploch a koridoru, ve Kktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie

(1)  Provéteni zmén vyuziti izemi izemni studii se stanovuje pro zastavitelné plochy:

. KAMENNY UJEZD Z.16a,b KU, Z.17 KU, Z.19a,b KU, Z.23 KU
BUKOVEC Z.1 BU, Z.2 BU

1.1)2. Podminky pro porizeni izemni studie

(1)  Uzemni studie dle ¢lanku 1.1)1. provéfi zastavitelné plochy vymezené v Uzemnim planu
pro rozdilné zptisoby vyuziti, posoudi a navrhne — v souladu s ustanovenimi Uzemniho planu
— v podrobnéj§im méftitku (zpravidla 1 : 1000, ptipadné 1 : 500):

e urbanistické uspofadani (Sir§i vazby, zastavovaci systém, parcelace, vefejna
prostranstvi, komunikace, vstupy a vjezdy na pozemky apod.),

e vymezeni a vyuZziti pozemki,

e vefejnd prostranstvi — uspofadani vefejnych prostranstvi vymezenych Uzemnim
planem v zastavitelnych plochach mtze byt 1zemni studii zpfesnéno,

e plosné a prostorové uspofadani a architektonické feSeni zastavby,

e dopravu a koncepci technické infrastruktury (doprava motorova, doprava
stacionarni, doprava pé&$i, vodni hospodafstvi, zasobovani teplem, zasobovani
elektrickou energii, vetejné osvétleni, shromazd’ovani a likvidace odpadt apod.),

e ctapizaci — v pripadech, kdy je to ucelné, pficemz mize byt zpiesnéno stanoveni
potadi zmén v izemi dle kapitoly 1.n) Uzemniho planu

e v zastavitelné plose KAMENNY UJEZD ES5, jakym zptisobem budou respektovany
jednotlivé prvky USES (nachazejici se na sousednich plochach), véetné stanoveni
poZadavkl pro z4jmy ochrany pfirody a krajiny dle ptislusnych pravnich ptedpist,
napf. zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, v platném znéni.

(2)  Uzemni studie miZe byt potizena pro kazdou ze zastavitelnych ploch dle odstavee 1.1)1.
zvlast.

1.1)3. Lhiita pro vlozeni dat o izemni studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

(1)  Pro Gzemni studie dle ¢lanku 1.1)1. se stanovuje lhiita pro vlozeni dat do evidence
uzemné pladnovaci ¢innosti:
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e 8 rokii od nabyti i¢innosti Uzemniho planu

1.m) Vymezeni ploch a koridoriu, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi
podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regula¢niho planu v rozsahu podle
prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regula¢ni plan z podnétu nebo na zadost, a u
regulaéniho planu z podnétu stanoveni primérené lhiity pro jeho vvdani

(1) Uzemnim planem se nevymezuji.

1.n) Stanoveni poradi zmén v izemi

(1) Uzemnim planem se stanovuje poradi zmén v Uzemi (etapizace) pro zastavitelnou
plochu KAMENNY UJEZD Z.20a,b_KU.

(2) Realizace pozdé&jsi etapy vystavby je podminéna zastavénim 60 % plochy ptedchézejici
etapy a soucasné realizaci vefejné dopravni a technické infrastruktury, pfipadné i vetejnych
prostranstvi.

(3)  Bude-li to ucelné, muze byt zpiesnéno stanoveni potfadi zmén v izemi na zaklade
uzemni studie.

(4)  Clenéni tizemi na etapy — viz grafickou &ast.

1.0) Vvmezeni architektonicky nebo urbanisticky vvznamnvch staveb

(1)  Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které¢ mize vypracovavat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt se Uzemnim planem
nevymezuji.

r o wr

1.p) Udaje o po&tu listit Uzemniho plinu a poétu vykresi grafické &asti

(1) Uz;mni plan obsahuje 58 stran (29 listii) textove ¢asti.
(2) K Uzemnimu planu je pfipojena graficka ¢ast, kterd obsahuje dva vykresy.

Seznam vykrest:
L.1. Vykres zakladniho ¢lenéni m 1:5000
1.2 Hlavni vykres m 1:5000



